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modernster Technologien und Bauelemente sind aus 
schließlich dem einen Ziel gewidmei Musik 50 опы! 
nalgelreu wie möglıch zu reproduzieren, ohne dabei 
пеп Bedierungsköomfort und die Astelik des Designs 
aus dem Auge zu verlieren, Sie finden daher keine 
technischen Spielereien und aberwitzige Features bei 
den Komponenten der INTEGRA-Serne. Sie können 
sich mit dern guten Gelühl zurucklehnen, die Musik zu 
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Ziel der Entwicklung einer neuen CD-Spleler-Genera- 
lion war die vollständige Beseitigung des häufig bei 
CU-Wiedergabe auftretenden harten Kiangbilds. Ex- 
perten sprachen von »Digitalitis« oder synthetischem 
Klang, verursacht wird diese Klangverfälschung durch 
die enge Nachbarschaft der Digital- und Analog- 
ochaltkreise im CD-Spieler und dem damit verbunde- 
пеп »Ubersprech=-Effekt. In konventionellen CD-Spie- 
lern gelangen die Impulse der digitalen Schaltungen 
teilweise über den Signalweg oder die Masseleitungin 
den Analogteil. Diese Storsignale, auch »Digital Signal 
Interference“ (0.5.1) genannt, können das Klangbild 
beeinflussen. Die beiden folgenden Diagramme 
wurden mit einem Spektrum-Analyzer aufgenommen 
und zeigen die DSI-Störungen mit und ohne ОРТО- 
COUPLING, 
НЕЕ #0 ef HEF = ЦЕ ATT Kim 

ан = 
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DxX-3200 mit OPTO- 
COUPLING ohne 0,5, 


D.5.|, im herkömmlichen 
CL-Spieter 


Es ist also erforderlich, die digitalen und analogen 
ochaltkreise, einschließlich der Masseleitungen, elek- 
Irsch vollständig voneinander zu isölleren 


Im INTEGRA CD-Spieler DX-3200 und im DX-2200 
wurde das durch Kopplung des Digital- und Analog- 


teils über 6 optoelektronische Koppler erreicht, Diesa 
Koppler übertragen völlig störungsfrei neben dem ei- 
gentlichen Musiksignal drel weitere Dateninformatio- 
nen zur exakten Entschlüsselung und Reproduktion 
der Musik im D/A-Wandler. wie das folgende Dia- 
gramm zeigt. 
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Diese Innovation stellt sicher daf das Signal absolut 
Storsicher uber Lichtleiter transportiert wird, und keine 
Information der Original-CD verloren gehen oder ver 
falscht werden. Man hört die deutliche Klangverbesse: 
rung gegenüber herkömmlichen CD-Spielern sofort 
heraus. Die Wiedergabe wird wärmer, natürlicher und 
ist naher am Original. 





QOptoelektronischer Koppler im DX-3200 und 
DX-2200 
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DIGITAL AUDIO 





CD-Spieler der dritten Generation von ONKYO haben 
alle technischen Voraussetzungen, um das gesamte 
Klangpotential der digital codierten CD-Aufnahmen 
ohne Abstriche zu erschließen.Dazu gehören modern- 
ste Mikroprozessortechnik, hochwertige Bauelemen- 
te, eine präzise Mechanik und ausgefeilte Schaltungs 
technik. 


Double-Oversampling und Digitalfilter 
Obwohl alle CD-Spieler nach dem gleichen Grund- 
prinzip arbeiten, bestehen bei den einzelnen Stufen 
der Signalverarbeitung durchaus beträchtliche Unter- 
schiede zwischen den Geräten. Dies gilt besonders (ш! 
das Verfahren zur Rückwandlung der digitalen Impuls- 
reihen in das verstarkergerechte Analogsignal, wo- 
durch sich hörbare Unterschiede in der Klangqualität 
ergeben 


Die Modelle ONKYO DX-3200, DX-2200 und DX-1200 
besitzen есте 16-Bit-D/A-Konverter. Ein vorgelager- 
tes digitales Filter und Översampling mit doppelter 
Abtastfrequenz sichern praktisch perfekte Überein- 
stimmung zwischen dem Original und dem ausgege- 
benen Analogsignal 


Im digitalen Aufnahmeverfahren verwendet man nor- 
malerweise eine Abtasttrequenz von 44,1 kHz. Dies 
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bedeutet, daß bei derWiedergabe vom О/А-Копуе 
des CD-Spielers normalerweise 44.100 Abtastwerte 
pro Sekunde zu verarbeiten sind. Bei der digitalen Ab- 
tastung ergibt sich aber das Phänomen, daß abzuta- 
stende Frequenzen, die an oder über der halben Ab- 
tastfrequenz liegen, ganz üble Verzerrungsprodukte 
zur Folge haben, die sog. Aliasing-Verzerrungen. Bei 
Verwendung der normalen Abtastfrequenz von 44,1 
kHz muß der Frequenzgang also spätestens bei 22.05 
kHz »üichtrmachen«, also hart an der Obergrenze des 
horbaren Bereichs zwischen 20 und 20.000 Hz. Nun 
legen aber 20 und 22,05 kHz so nahe beieinander, daß 
ein hörbar werdendes Uberschneiden bei den hoch- 
frequenten Signalkomponenten kaum zu verhindern 
ist, man muß deshalb das Störspektrum vor der Weiter- 
gabe an den Verstärker aus dem Analogsignal aus- 
filtern. Diese Filter sollen zwar einerseits für alle Fre 
quenzen oberhalb von 22,05 KHZ (Einsatz des ersten 
störspektrums) undurchlässig sein, andererseits aber 
die Oberwellen des Audio-Signals bis hin zu 20 kHz 
unbedämpft passieren lassen. Möglich ist dies nur mit 
einem Filter mit extrem hoher Flankensteilheit, das 
aber stets Phasenverschiebungen im oberen Hoch- 
tonbereich verursacht 


ONKYO löst dieses Problem durch »Oversampling« 
und ein dem Wandler vorgelagerten digitalen Filter 
Der D/A-Konverter arbeitet mit einer Abtastfrequenz 
von 88,2 kHz, also doppelt so schnell wie bei konven- 
tionellen Konvertern, Dadurch verlagern sich auch die 
störspektren um 44, 1kHz nach oben - das dem Audio- 


Bereich am nächsten liegende Band beginnt erst ab 
68,2 kHz (siehe Diagramm). Damit entsteht ein großer 
Sicherheitsabstand zum Frequenzband des Audio- 
Spektrums: Man kann пип ein sehrweich einsetzendes 
‘Filter verwenden und die bei steilen Filtern unvermeid- 
lichen Phasenverzerrungen entfallen. Die Klangwie- 
dergabe ist besonders im Hochtonbereich klarer und 
luftiger. Uber die Digitaltechnik wird oft vergessen, daß 
das Signal beim CD-Spieler auch eine analoge Stufe 
durchläuft. Da das Signal nach derRückwandlung rela- 
tiv anfällig für Verzerrungen ist, verfügt der Analog- 
tell des DX-3200 Uber ein DELTA-TURBO-Power-Netz- 
teil und die SUPER-SERVO-Schaltung, wie in allen 
INTEGRA-Komponenten üblich. St6rende Einflüsse im 
treffrequenten Bereich und Potentialdifferenzen, die 
Intermodulation verursachen, werden damit wirksam 
unterdruckt 


Günstigere Filtercharakteristik durch 
Oversampling 


Steilflankiges Analog Filter 


Ausgangspegel 
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Die Informationen auf der CD-Platte (Pits) sind nur ca. 
1,6 um (1/1000 mm} groß, Erscnutterungen können ge- 
nau wie beim Analogplattenspieler dazu führen, daß 
der Laser-Abtaster die Spurverliert. ONKYO verwendet 
deshalb für die Lagerung der Antriebseinheit einen 

spezialkunststoff der Erschütterungen gleichsam 
e Das gesamte Laufwerk Ist ähnlich wie 
bei einem Analogplattenspieler »schwimmend« aut- 
gehängt. Im Gegensatz zu anderen CD-Spielern hat 
der DX-3200 keine »Multifunktionsanzeige«, sondern 
getrennte Anzeigenfelder für Titel, Index, Spielzeit und 
Pragrammierung. Alle Informationen können ohne 
Umschaltung auf einen Blick abgelesen werden. Eine 
Infrarotfernbedienung für alle Funktionen macht die 
Bedienung des 05-3200 und DX-2200 noch begue- 
mer: Programmierung der 16 Titel bzw. Indizes, Vor-, 
Rücklauf, Titel-oderIndexsprung in beiden Richtungen 
Drei Programme fürEinzel- Block- und Gesamtwieder- 
holung runden die Ausslattung ab, 





Der elektrische Wechselstrom eines Musiksignals be- 
steht aus einer Strom- und einer Spannungskompo- 
nente, deren zeitliche Zuordnung als Phase bezeich- 
net wird. Eine Zeitdifferenz von Strom und Spannung 
zwischen den beiden Kanälen eines Stereoverstarkers 
führt zu Klangverfälschungen und Konturverlust. Und 
das hört man. Nur bei exakt gleicher Phasenlage ent- 
steht das Klangereignis genau zwischen beiden Laut- 
sprecherboxen in einem (imaginären) Punkt. Phasen- 
verschiebungen entstehen aber aus physikalischen 
Gründen am Übergang von der Endstufe zum Laut- 
Sprecher und zwar am deutlichsten in der Nähe der 


Baßresonanzfrequenz sowie gleichzeitig zwischen 
den Spannungen und Ladeströmen irn Verstärkernetz- 
teil, Um die unerwünschte Modulation der Ladeströme 
bei der Übertragung tieffrequenter Signale auszu- 
schalten, entwickelten die ONKYO-Ingenieure das 
technische Konzept “REAL РНАЅЕ«, Zur Linearisie- 
rung dieser Ströme dient der »In-Phase«-Transforma- 
tor zwischen Netztrafo und den Glattunaskondensato 
геп. Durch die Windungen dieses Tratos fließen positi 
ve und negative Ladestrome, deren unerwünschte 
Modulationsspitzen ausgelöscht werden, Die resultie- 
renden Stromkurven sind exakt flach, und das Masse 
potential des Verstärkers bleibt frei von vagabundie- 
renden Strömen, denn auch hier können Phasen 
drehungen entstehen,Die hörbaren Vorteile des»REAL 
PHASE«-Systems sind beeindruckend. Klar konturier- 
te Stimmen und Bässe, die einzelnen Instrumente 
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Blockdiagramm 
A-8290/ A-8270/ A-8250 


Lautsprecher 
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klingen definierter und näher. Die Impulsteistung des 
Verstarkers wurde im gesamten Dynamikbereich er- 
попі. Nur ein Verstärker mit dieser modernen Technik 
verdient das Prädikat »digitalfest«. Mit "REAL PHASE« 
kann garantiert werden, daß die perfekte Klangreinheit 
einer digitalen Musikaufzeichnung originalgetreu er- 
halten bleibt - bis zum Lautsprecher. 





Ein weiterer Meilenstein auf dem Wege zur absoluten 
Klangreproduktion war die von ONKYO entwickelte 
DELTA-TURBO-Stromversorgung für die HiFi-Verstär- 
ker, Mit der Entwicklung von digitalen Wiedergabege- 
räten gewann die Forderung eines hohen Dynamikbe- 
reichs zunehmend an Bedeutung. Denken Sie an die 
Compact-Disc-Spieler und seine extrem hohen An- 
sprüche von 96 dB an den Dynamikbereich. 


Die Eigenschaften eines HiFi-Verstärkers mit DELTA- 
TURBO-Netzteil werden in drei Punkten hörbar verbes- 
ser: 


Ш Größerer Dynamikbereich 
E Absolute Klangtreue und klare Durchzeichnung 


E Druckvollere, saubere Baßreproduktion 


Das Problem beim Vorverstärkerbaur liegt darin, daß 
zwischen dem Netzteil und den sehr empfindlichen 
aktiven Baugruppen Leitungen liegen, an denen 
spannungsabfalle entstehen. Diese sogenannten Po- 
tentialdifferenzen werden mitverstärkt und dadurch 
hörbar. Der Fachmann spricht von »TIM« oder Tran- 
sient-Intermodulation, Eine weitere Ursache furTIM ist 
der symmetrische Aufbau des Netzteils im Verstärker. 
Die Stromversorgung kann bei hohen Impulsbelastun- 
gen unter 10047 aus dem Gleichgewicht kommen, z.B. 
bei derUbertragung von Musik von derCD-Platte.Noch 
ein Grund für das Entstehen von Transient-Intermodu- 
lation ist der Netz-Transformator. Sein magnetischer 
Fluß ist namlich lastabhängıg und ändert sich bei Im- 
pulsspitzen. Die Doppel-SUPER-SERVO-Schaltung 
und das SUPER-TURBO-Netzteil gewährleisten damit 
zuverlässig, daß ausschließlich dasTonsignal verstärkt 
wird, Nur so kann eine optimale Klangreproduktion er- 
reicht werden. 


DYNAMIC SUPER SERVO 





Das SUPER-SERVO-System besteht aus einem spe- 
ziell entwickelten Gegenkopplungskreis, zusammen- 


gesetzt aus einem TlefpaGtilter und einer zugehörigen 
aktiven Servo-Regelschleife 


Die Schaltung kompensiert die bei Gleichstromver- 
stärkern konstruktionsbedingt auftretenden Rückströ 
me und außerdem extrem tieffrequente Signale, die 
unter anderem die Lautsprecher gefährden können 
Gleichzeitig verbessert sich die Klangqualität außer- 
ordentlich. Die hörbaren Erfolge sind durchschlagend, 
die Durchsichtigkeit wird verfeinert. Im Bäßbereich 
entsteht mehr Räumlichkeit, die Tiefenstaffelung und 
die Ortbarkeit einzelner Klangkörper sind deutlich ver- 
bessert 


Viele Hersteller von HiFi-Verstärkern konzentrieren 
sich in erster Linie auf die Konstruktion des Signalteils 
eines Gerätes, Wir untersuchen darüberhinaus die Ein 
lusse des Netzteils auf die Tonqualität. Zur weiteren 
Vervollkommnung wurde eine zweite Servo-Schleife 
auf der Masseseite des Verstarkers hinzugefügt. Das 
Ziel dabei war, die Einflüsse der Impedanzen von Mas 
seleilungen zwischen Eingang und Ausgang bzw. zwi 
schen Netzteil und Leistungsendstufe zu eliminieren 
Diese Doppel-SUPER-SERVO-Schaltung verbessert 
die Übersprachdäm pung um са. 20 dB und sorgt für 
einen elektronischen Potentialausgleich zwischen 
den Eingängen und Ausgängen des Verstarkers. 





Das »direct tone«-Klangregelsystem besteht aus- 
schließlich aus »passiven« Bauelementen, also Wiger- 
ständen und Kondensatoren, die von ONKYO nach 
strengen Qualitätsnormen ausgesucht werden. Ein 
Vorteil des »direct tone«-Systems ist die vernachläs- 
sıgbar geringe Verzerrung des Tonsignals. Der zweite 
noch wichtigere Vorteil für eine unverfalschte Klangre- 
produktion liegt in der Tatsache, daß keine hörbaren 
variablen Verzerrungen abhängig von der jeweiligen 
stellung der Klangregler entstehen. Bei billigen Klang- 
regelnetzwerken mit »aktiven« Bauelementen wie 
Transistoren oder integrierten Verstärkern sind solche 
trequenzabhängigen Verzerrungen unvermeidbar 


Blockdiagramm »Direct Tone« Schaltung 
Phono Entzerrer 


Aautsprecher 
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Das Linearkonzept bei den ONKYO- 
Lautsprecherboxen. 

Musikinstrumente müssen sorgfältig gestimmt wer- 
den, damit sie richtig klingen. Das gleiche gilt fur eine 
Lautsprecherbox mit ihrem komplizierten akustischen 
Innenleben aus elektrischen und mechanischen Ele- 
menten, 






Das ZielderÖNKYO-Entwicklungsingenieurewareine 
möglichst lineare Abstrahlung des geamten hörbaren 
Klangspektrums zu erreichen, und damit eine vollen- 
dete Musikalität des »Instruments« Lautsprecherbox, 


Den Anstoß zur Entwicklung des neuen Linearkonzep- 
tes bei allen Boxen der ONKYO-SC-Serie gab wieder 
einmal die CD. Denn nur die Compakt-Disc liefert ein 
absolutes lineares Frequenzspektrum und entlarvt 
jede Schwäche eines Lautsprechersystems, wie Pseu- 
dobässe, fehlende Transparenz und allerlei Effekte 
Die neuen Linear-Boxen von ONKYO klingen wie das 
Original: natürlich und verfärbungsfrei, mit präsenten 
Mitten, durchsichtigen Höhen und trockenen, druck- 
vollen Bässen. Eine Serie von Boxen ohne Effekte, mit 
präziser Zuordnung der Frequenzen auf die einzelnen 
Lautsprecher Aber das muß man hören, am besten im 
Vergleich. 


Neben der sorgfältigen Stimmung derBox aber spielen 
Qualität und technische Eigenschaften derverwende- 
ten Komponenten im Lautsprechersystem eine ent- 


scheidende Holle 
Klangreproduktion 


Technik der Hochtoner 
Die wichtigste Forderung an Hochtonchassıs lautet 

maximale Steiigkeil bei geringen Gewicht der Mem- 
bran und Verlegung der höchsten Resonanztrequenz 
inden Bereich über 20.000Hz, um das Einschwingver- 

halten im hörbaren Bereich nicht nachteilig zu beein- 
lussen. Messungen zeigen jedoch, daß selbst Reso- 
nanzirequenzen zwischen 30 kHz und 50 kHz diesen 
machtelligen E пекі: пос d мегигзас ne pn. also qen тетеп 
Klang verfalsct 
die» ‚Resonanz: zstrei Wé im STE ENA 
gelost Ве derneuen Hochtöner-Kalottewurden guret 
einen extrem genauen Laserstrahlzwei Abschnittedes 
Membranrandes ausgeschnitten. Dadurch verteilen 
sich die Resonanzen auf den vergrößerten Umfang, 
Spitzen werden vermieden und ein linearer Frequenz- 
gang erzielt 


auf dem Weg zur originalgetreven 





Schalldruck, 
ONR YO Hochtöner 


Schalldruck, herkomm- 
licher Hochtöner 


Plasma-nitrierte Titanmembran 

Extreme Steifigkeit und hohe Festigkeit bei äußerst ge- 
ringer Masse sind weitere herausragende Eigenschaf- 
ten der neuen Hochtonmembran von ONKYO. Erreicht 
wurde des durch ein neues Beschichtungsverfahren, 
der sogenannten Plasma-Nitrierung. Durch diese Be- 
schichtung erhält das Titan die Eigenschaften von 
Keramik und ist 4,5-mal härter als reines Titan 


Der doppelseitige plasmagehartete Schutzüberzug 
verleiht der Membran außsrördentlich gute Absträahl- 
eigenschaften bei klarer und durchsichtiger Repro 
duktion der hohen Frequenzen 





Technik der neuen Mitteltöner 

Der neue Mitteltöner besitzt eine »CROSS-CARBONH«- 
Membran, die bereits seit 1983 In Lautsprecherboxen 
von ONKYO eingesetzt wird. Das »CROSS-CARBON«- 
Gewebe erfüllt in höchstem Maße die Idealeigen- 
schatten eines Mitteltöners: 

Ш geringes Gewicht 

ШИ extreme Steiligkeit 

Ш hohe Innendampfung 


Die CROSS-CARBON-Membran verdankt ihre Steifig- 
кен und Festigkeit der Tatsache, daß zwei Lagen von 





CARBON-Fasern in einem Winkel von 45°2usammen 
gefügt sind, Dadurch klingt der Lautsprecher vertar- 
bungsfrei, strahlt die Mitten homogen ab und reagiert 
verzögetungsfrei auf hohe Dynamikspitzen, 


Hohe Steifigkeit erlaubt der Membran Ideale Hubbe- 
wegjungen uber einen weiten Bereich und verhindert 
harmonische Verzerrungen. Hohe Innendampfung ab- 
sorbiert inkoharente Teilschwingungen einzelner 
Membranstellen, ehe Verfarbungen entstehen können. 
Diese Bedingungen werden selbstverständlich auch 
bei großen Lautstärkepegeln erfüllt, 


Ahnlich wie bei den Hochtöner wurde auch bei den 
Mitteltönern das Prinzip der Resonanzstreuung ver- 
wirklich. Dadurch wurdedasEinschwingverhaltendes 
systems hörbar verbessert und der Frequenzgang 
deutlich linearisiert, was die beiden Diagramme eir- 
drucksvoll beweisen 


(IT ШШЕ 


ШЕШШ f 
ШЕТШ И 
"CCS 


ГТ Т 

ШТ КАЙ 
wam. 
„TEE 


LO SOK) Ir DR 





Schalldruck, ONKYO Mitteltörer 
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Schalldruck, herkömmlicher Mitteltaner 


Technik der Tieftoner 

Die Wiedergabe von trockenen, verfarbungsfreien 
Bassen stellt hohe Anforderungen an die schwingen- 
de Membran. Das verwendete Material darf keine spe- 
zielle eigene Klangcharakteristik besitzen, muß die 
tieten Frequenzen linear abstrahlen und die Klang- 
farbe der Instrumente naturgetreu und unverfälscht 
wiedergeben. Das von ÖNKYO entwickelte Membran- 
material DELTAOLEFIN hat sich als sehr wirkungsvoll 
bel der Reduzierung von unerwünschten Klangfärbun- 
gen erwiesen und unterdrückt Spitzen und Absenkun- 
gen im oberen Frequenzbereich. 





Das Ergebnis ist einerealistische und lebhafte Wieder- 
gabe der dynamischen Musikaualität. 


Die Musik breitet sich mit all ihrer Komplexität und 
emotionalen Tiefe direkt vor Ihren Ohren aus, mit 
der ausgezeichneten Auflösung und dem hervor- 
ragenden Einschwingverhalten — den Kennzeichen 
von ONKYOs DELTAOLEFIN-Lautsprechern, Neben 
einer guten Innendampfung und der Fähigkeit, uner- 
wünschte Klangfärbungen schnell abzudämpfen, 


weist DELTAOLEFIN auch eine wesentlich erhöhte 
Steifigkeit aul, Gemessen am Elastizitätsmodul Ist es 
ermal härter als herkömmliche Materialien, und es 
garantiert außerdem hervorragendes Einschwingver- 
halten und einen linearen Frequenzgang, selbst be 
hoher Eingangsleistung. 


APR System 





Zweifellosıstdas Eingangsteil die Baugruppe mit der 
größten Bedeutung für die Empfangsleistung des Tu- 
ners. In der INTEGRA-Serie kommen hochwertige 
Dual-Gate-MOSFET-Transistoren zum Einsatz. Sie ода: 
rantieren außergewöhnliche Linearität beim Verarbei- 
[еп extrem großer und auch sehr kleiner Antennensi 
gnale. Was jedoch die neuen Tuner mit APR-System 
(APR = Automatic Precision Reception) besonders 
auszeichnet, ist die Fähigkeit, Entscheidungen hin 
sichtlich a desangebotenen 
UKW-Signals zu treffen. Und das geschieht elektro- 
nisch und unbestechlich durch einen integrierten 
Computer, Auf einem übersichtlichen Anzeigefeld 
kann außerdem der jeweils gewählte Signalweg abae- 
lesen werden. Das Gerät wählt, abhängig уот Ein- 

gangssianal, automatisch eine optimale Kombination 
aus vier möglichen Empfangsmethoden: Eingangs- 
empfindlichkeit, Bandbreitenregelung (Narrow, Wide), 
High-Blendregelung und Stereo/Mono-Umschaltung 
Beim Spitzen-Tuner T-3900* kommen die Umsch, 
tung der ZF-Bandbreite und die Anpassung der UKW- 
Gegenkopplung noch hinzu, Durch diese Empfangs- 
optimierung wirdeineinwandfreierFernempfangeineı 
Vielzahl vonUKW-Stationenebenso gewährleistetwie 
der verzerrungsfreie Empfang eines starken und sehr 
nahen UK\W-Senders. Das Funktionsdiagramm zeig! 
den Aufbau des APR-Systems. 


LMEANAHAZA 
424 ara 





"T-8900; Rafsrenz Tuner bei Steracolay, HIF VISION 





ACCUBIAS: Feineinmessung der Vormagnetisierung, 


Nach der Grobeinstellung durch die automatische 
Bandsortenwahl kann die Aufnahmevormagnetisie- 
rung auf die individuellen elektromagnetischenEigen- 
schaften des verwendeten Bandmaterials feineinge: 
messen werden. зо wird das Leistungsvermögenjeder 
Bandsorte bzw.-marke voll ausgeschöpft, Auch die іп: 
dividuelle Einstellung nach eigenem Geschmack, wie 
zum Beispiel eine Anhebung des Hachtonbereiches, 
ist möglich. Der ACCUBIAS-Computer braucht dazu 
nur einige Sekunden beim TA-2900 und beim TA- 
2360, Bei den Cassettendecks TA-2350, TA-2330, TA- 
2220 erfolgt die ACCUBIAS-Einstellung von Hand 


AUTO reverse 


Der Wendekopt inden Recordern TA-RW 90, TA-RW БО 
und TA-R250 jst eine besonders stabile Konstruktion, 
die garantiert, daß der Kopfspalt immer seine richtige 
Position In beiden Laufrichtungen einhalt. Eine grüne 
Leuchtdiode m der Lichtschranke für die Laufwerk- 
steuerung garantiert einen praktisch ununterbroche- 
nen Betrieb, weil die Umschaltung der Laufrichtung іп 

nerhalb von ca. 0,6-0,8 Sekunden erfolgt.Es entsteht 
also beim fortlaufenden Aufnahme- bzw. Wiedergabe- 
Betrieb nur eine fast unhörbare kurze Unterbrechung, 





dbx SYSTEM 





Das Systern dbx des TA-2900 arbeitetimGegensatz zu 
DOLBY B/C im gesamten Ubertragungsbereich linear 
Das Rausehsignal wird dadurch um 30.dB unterdrückt. 
Das entspricht einem Faktor von 32 zwischen Nutz- 
signal und Störsignat 


Tonband-Sättigungspegel 


Eingang Katherina Unksdierung Ausaandg 





dbx-Kodierung/Dekodierung ` Bandrauschon 
Wie die Abbildung zeigt, komprimiert das dbx bel der 
Aufnahme den Dynamikumfang des Signals auf die 
Halfte. Bei der Wiedergabe erfolgt eine gleichstarke 

(pansion des Signals, also eine entsprechende An 

ebung beiden starken (+5.dB auf+10dB, 2.8.) undei- 
ne Absenkung bei den niedrigen Pegeln (2.B.—35dB 
auf — 70 dB). Es ergibt sich eine drastische Verringe- 
rung des Bandrauschens bei deutlich erweiterten 
Dynamikbereich 


0 DOLBY HX PRO 





Die HX-Protessional-Schaltung bietet eine absolute 
Ausnutzung der magnetischen Eigenschaften ver- 
schiedener Bandarten, Ein mikroprazessor-gesteuer 
tes Meb- und Regelsystem analysiert laufend das 
Musiksignal und steuert die Vormagnetisierung und 
Aufnahmeelektronik des Gerätes präzise nach, und 
Zwar immer entsprechend der Charakteristik des Ton 
signals. Vor allem im Bereich hoher Frequenzen wird 
dadurch eine hörbare Klangverbesserung und 
Rauschfrelheit erreicht. 


irre] ER 


ПТР sf sët 


TA 2900 





DOLBY B ist das heute am weitesten verbreitete 
Rauschunterdruckungs-System zur qualitativen Ver 
besserung von Bandaufzeichnungen. Die meisten 
namhaften Tonträgerhersteller liefern parallel zu Ihren 
Schallplatten Cassetten mit dolbysierten Aufzeich- 
nungen der Titel, DOLBY B ermöglicht eine Verbes 
serung des Storabstandes (Differenz zwischen Nutz 
und Storsignal), von ca. 10 dB, das entspricht dem 
Faktor 3,15 


DOLBY С arbeitet nach dem gleichen Prinzip. Der 
beeinllußte Frequenzbereich ist jedoch nach unter 
erweitert, und die Störsignale werden um den Faktor 
10 unterdrückt, entsprechend 20 dB. Beide Systerne 
arbeiten in einem Frequenzbereich, In 


dem das 


menschliche Öhr auf Rauschen besonders empfind- 


AMCS 


lich reagiert 





Suchlaufsystem 


Die AMCS-Funktion für Anspieldurchgang erlaubt 
schnelles Überprüfen des Inhaltes einer Cassette. Auf 
Drücken der & bzw. der »-Taste läuft das Band mit 
Umspulgeschwindigkeit vor zum Anfang des näch 
sten Titels in der gewählten Richtung und schaltet sich 
dartaufdieWiedergabe,Nach etwa zehn Sekundener 
tolgt erneut Yor- bzw. Rücklauf zum Antang des їп der 
gleichen Richtung als nächstes folgenden Titels, der 
dann ebenfalls kurz angespielt wird. Diesen Vorgang 
wiederholt sich bis zum Erreichen des Bandendes 
Durch Drücken der Starttaste (>) kann jederzeit direkt 
aul normale Wiedergabe ab dem gerade laufenden Ti- 
tel umgeschaltet werden. 


HIGH SPEED DUBBING 





Unter » High Speed Dubbing» versteht man das Kople 
ren eines Bandes bel doppelter Geschwindigkeit ohne 
Qualitätseinbußen. Uber dieses zeitsparende Kopier- 
verfahren verfügen die Doppel-Auto-Reverse-Decks 
TA-RW 90 und TA-RW БО 


Straight LowMass Arm 





—triple 
— stage 





— isolation— 


Plattenspieler mit hervorragenden technischen Daten 
deren Fehler kaum noch гтеВбаг sind, entsprechen 
dem heutigen Stand der Technik. Welche Faktoren 
aber bestimmen die klanglichen Unterschiede? 


Die größte Bedeutung haben die Einflüsse, die «von 
außen« kommen. Das sind im wesentlichen меде 
Schallplatten, Trittschall und der Schalldruck von den 
Lautsprecherboxen 


Um das erste Froblem zu meistern, muß der Tonarm 
präzise auf das Laufwerk abgestimmt sein und auch 
optimal zum Ablast-System passen. Aus diesem 
Grund verwendet ONKYO schon seit 1979 für alle Plat 
tenspieler gerade (»straight«) Tonarme mil geringer 
Masse, Der »Low-Mass«-Tonarm zeichnet sich vor al 
lem dadurch aus, бав er mit Abtastem, die eine hohe 
Nadelnachgiebigkeit aufweisen, besonders gut har 
möniert. Eine präzise kardanische Lagerung des Ar- 
mes verhindert Vibrationen, die störende Effekte in das 
Musiksignal einbringen könnten. Aus all den genann- 
ten Gründen ist der gerade Tonarm geringer Masse 
heule fast schon zum Standard geworden 


Die Entwicklungsingenieure von ONKYO analysierten 
nun das zweite Problem: die akustische Rückkopplung 
im Plattenspieler selbst. Das Ergebnis dieser Unter 
suchungen war das in allen neuen ONKYO-Platten 
spielern eingebaute, dreistufige Dämplungssystem 
(“triple stage isolatlon«). 
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Stufe eins sind die speziell konstruierten Dam pfundgs 
Tube Merkmal der Stufe zwei ist derEinsatzvon extrem 
resonanzarmem Materlal für das Plattenspieler-Ge- 
hause, Die dritte und wichtigste Stufe wurde durch ein 
schwimmendes Chassis furden direktgetriebenen Tel 
ler, gemeinsam mil der Tonarmbasis, verwirklicht. ein 


sogenannles »Subchassis« 





|: Ї a D SC-960 finierte Stereozeichnung Uber einen weiten, linearen 

ац оргес er oxen Akustisch bedampfte Dreiwegbox Frequenzbereich. Die Spitzenbox SC-960 zeichnet 
300 Watt Musikbelastbarkeit (DIN) sich insgesamt durch eine warme, natürliche Klang 
Dreiwegbox der absoluten Spitzenklasse für die Kom- dante lz ess св e зна aen en 
ponenten der PRIVATE EDITION und INTEGRA-Serie. онг эр еп HIE HH ZU 
Das elegante, sorgfältig verarbeitete Gehäuse wirkt Geltung kommt. Lieferbar in Nußbaum matt poliert, 














unauffällig im Wohnbereich und enthält zwei 20 cm- Übertraaungsbereich (DIN) | 55-45 DOO Hz 

al ea „ j e ce oS = | |? Te Le ҮР ا کک ن زک‎ — - D = = ы = 
De taoletin: ll Tieftonchassis, einen 12 cm Mitteltöner Nennbelastbarkeit (DIN) 160 Watt 
mit Cross-Carbon-Membran und einen 2.5 cm Titan- BEE eege Î S0 dBW 
Lë N х Ра Р ыы аншы и ЫЕ i 1 ا‎ 
Kalottenhochtoner. Diese Spitzenbox von ONKYO wur ڪڪ يه ي ڪي ي ي‎ | 30: 

“ЕЛП 15 ka 

de mit neu entwickelten Lautsprechersystemen und = کس‎ z 

e pb e ois Bro Br us ee e Abmessungen: Ex H xT (mm 70A y 907 995 1 
hochwertigsten elektrischen Komponenten konzipier н «л ала ا‎ НЬ д: Ра а АА а : ڪڪ‎ 


und in monatelangen Härtests von Experten aus allen 
Bereichen des Musikgeschehens akustisch abge- SC-860 Dreiweg-BaBreflexbox 
stimmt. Im Baßbereich ist die Box absolut teilschwin- 200 Watt Musikbelastbarkeit (DIN) 
on Sa re ER a Diese schlanke Regalbox beeindruckt durch sehr gu- 
Ch a ee: i uber den gesamten Bereich von 33-45 000Hz. Auch 
bran des Mitteltöners strahlt transparente Mitten bei die SC-660 überzeugt den kritischen Hörer sofort 
klarer Durchzeichnung der einzelnen Instrumente ab deep Natürlichkeit Opel | larmonie des Klanabildes die 
Ein neuer Titan-Kalöttenhochtöner sorgt für brillante Sr Soren der айана ONKYO-Generation SC 
edd казыны oa net. Die Box beansprucht wenig F "atz und paßt noch 
еее Ware: problemlos in ein Regal. Der 22 cm-Baßlautsprecher 
u | mit Deltaolefin Il-Mem- 
bran liefert kräftige, trok- 
kene Bässe ohne stören- 
de leilschwingungen. 
Präsente, klar durchge- 
zeichnete Mitten strahlt 
der 12 cm-Mitteltöner H? 
| Auch hier wurde das ех 




















SC-760 
Akustisch bedämpfte 
Dreiwegbox 


SC-760 und Transparenz in der Höhenwiedergabe. Auch die 
SC-760 hat keinerlei »Effekte«, Die Musikwiedergabe 
Akustisch überzeugt durch Natürlichkeit, Wärme und Örtbarkeit 
bedampfte der einzelnen Instrumente, Der 27 cm-Deltaolefin Il- 
Dreiwegbox lieftöner strahlt ohne die geringsten Partialschwin- 
270 Watt Musik- gungen ab und folgt verzögerungsfrei selbst energie- 
belastbarkeit reichen ImpulsenvonderCD.Eini12cm-Mitteltöneraus 
(DIN) Cross-Carbon-Fibermaterial strahlt verfärbungsfreie 
transparente Mitten ab. Glanzlichter im Hochtonbe- 
reich setzt der 2,5 cm-Titan-Kalottenhochtöner mit ei- 
ner beeindruckend durchsichtigen Wiedergabe der 
Höhen, Eine präzise abgestimmte Frequenzweiche 
garantiert saubere Frequenzübergänge zwischen den 
einzelnen Lautsprechern, Die Box ist akustisch sorg- 
eescht : | raltig abgestimmt und erfüllt höchste Anforderungen 
Gs ee сы теке in der obersten Geräteklasse, Lieferbar in Nußbaum SC-960 
.لا ات‎ Das Schmale Fe = TER 
Profil der SC-760 fügt matt poliert und Schwarz Akustiech bedämpfte 
sich harmonisch in den CTT SC БЕ 
Wuhnbereich ein, Das 0 = | Dreiwegbox 
Klangbild beeindruckt ан 
durch ein trockenes Вав Soharicmekpegel E m) 
fundament, klar kontu- | Gewicht: ` = 


"erte präsente Mitten | Abmessungen; BxHxT im 


Dreiwegbox der Spitzen- 
Klasse fur Verstarker- 
Komponenten der INTE 
GRA-Serie. Optisch und 
akustisch liegt diese ge- 
diegene Standbox auf 








trem leichte und steife Cross-Carbon-Material verwen 
det. Für die verfarbungstreie, transparente Höhen 
wiedergabe sorgt der neu entwickelte 2,5 cm Titan- 
Kalottenhöochtöner Eine Frequenzweiche aus hoch- 
wertigen Bauelementen teilt das Musiksignal In die 
drei Bereiche auf, Die SC-660 steht in der klanglichen 
Abstimmung in einer Reihe mit den Boxen 5C-960/ 
(PO und erfüllt trotz Ihres geringeren Volumens höch- 
ste Ansprüche an eine möglichst orıginalgetreue 
Klangreproduktlior.LielerbarinSchwarz und Nußbaum 
matt pollert 
















Uibenragunasbereich (BIN) | 33-45 .000Hz 
Nennbelastbarkeit (DIN) | 100 Wat 

1 a H 
Schalldruckoegel (1 m) A dBW 




















(азм 


Abmessungen: BxHxT (mm) 29245004297 






SC-560 Dreiweg-Baßreflex-Box 
160 Watt Musikbelastbarkeit (DIN) 
Eine kompakte Dreiwegbox deroberen Leistungsklas 
sê, die sich füreine unauffällige Plazierunginkleineren 
und mittleren Räumen eignet. Das natürliche, frische 
Klangbild mit soliden Bässen aus einem 22 cm 
Deltaolefin |I-Tieftöner beeindruckt selbst kritische Hi 
Fi-Freunde. Die SC-560 bietet eine saubere räumliche 
Durchzeichnung bei präziser Tiefenstaffelung der ein- 
zelnen Instrumente. Besonders bei der Wiedergabe 
von CD-Platten überrascht die klar durchgezeichnete 
@ ү е wieceraabe ebenso wie die Transparenz in den 
öhen.Hierkommtder spezielle 2cm-Kalotten-Super- 
hochtöner der 5С-560 hörbar zur Geltung. Die hohe 
Linearital über den gesamten Audiobereich von 35 - 
45 000 Нг erlaubt eine saubere Musikreproduktion bei 
jeder Lautstärke. Auch bei dieser preiswerten Box wur- 
de eine aufwendig konstruierte Frequenzweiche ejn- 
gebaut, um eine klar definierte Frequenzverteilung auf 
die drei Lautsprecher sicherzustellen, Denn nur 
dann kann nach sörgfältigen Hörtests eine Box 
akustisch genau abgestimmt werden. Die SC-560 
Biin Schwarz und Nußbaum matt poliert lieferbar 


SC-660 
Dreiweg-Baßreflexbox 





Ubertragungsbereich (DIN) 


























. a i т: 
Nennbelastbarkeit (DIN) | 
Schalidruckpegel (1 m) | ану 

МИСІ | 19 Kg 
— = = KE SH 
Abmessungen:BxHxTimm): | 276бх492х243 








SC-460 
Akustisch bedampfte Zweiwegbox 
110 Watt Musikbelastbarkeit 


Mit dieser unauffällig wirkenden Box der Mittelklasse 
ist den ONKYO-Ingenieuren ein klangliches Meister. 
stuck gelungen. Im Hörvergleich entsteht ein Klang- 
bild, das mancher größeren Box ebenbürtig ist. Der 20 
cm-Tieftöner bringt erstaunlich druckvolle Bässe, ein 
2,5 cm Kalotten-Hochtöner deckt Mitten und hohe 
Frequenzen ab Durch die technisch aufwendige Fre- 
quenzweiche wurde eine harmonische Klangabstim- 
mung erreicht, die auf einer hohen Linearitat der Fre- 
quenzen zwischen 40 und 32 GOOH?2 beruht. Bei einer 
Musikbelastbarkeit von 110 Watt kann die Box auch 
ohne weiteres in größeren Räumen eingesetzt werden. 
Die wertvolle Verarbeitung mit der seidenmatten 
schwarzen Lackoberfläche (wahlweise in Eiche) 
tauscht über den ungewöhnlich günstigen Preis hin- 
weg. 











| Ubertragungsbereich (DIN): 40-32.000 Hz | 


| Schalldruckpegel (1m) Ba dBW 





Gewicht ака | 
| Abmessungen: BxHxT (mm) ara 448% 245 | 





50 


weg-Baßreflex-Box 


SC-360 
Akustisch bedämpfte 
Dreiwegbox 


SC-360 

Akustisch bedampfte Dreiwegbox 

100 Watt Musikbelastbarkeit 

Eine sehr kompakte Regalbox mit hohem Wirkungs 
grad tur Verstärker mittlerer Leistung zwischen 30 und 
100 Watt. Ein 20 cm-Tieftoner sorgt für einen soliden 
trockenen Baß ohne hörbare Teilschwingungen. Klar 
m-Konus-Mit- 
teltoner ab, und ein leistungsfähiger 1,5 cm-Kalotten 
Mochtoner bringt die hohen Frequenzen brillant zur 
Geltung. Insgesamt ist die SC-360 eine klanglich her 
vorragend abgestimmte Box, die auch den hohen 
Dynamikbereich bei CD-Wiedergabe bewältigt. Eine 
попе Linearitat uber den gesamten Audio-Bereichvon 
4U- 20 000 Hz sichert saubere Musikreproduktion bei 
jeder Lautstärke. Die SC-360 Ist in Schwarz und Eiche 
lieferbar 


durchgezeichnete Mitten strahlt der 6 ‹ 





Gewicht; 











B.2 kg 


22 y AGO 290 
























SC-460 
Akustisch 


bedampfte 
Zweiwegbox 





Gesamtanlage 


Ein Name, der halt wa 

verspricht Exklusivität, 
Die PRIVATE EDITION ist 
den drei besten Audio- 
Komponenten vorbehal- 
ten, die ONKYO jemals 
gebaut bal Es sind dies 
der Vorverstärker P-200, 
die Endstufe M-200 50- 
wie das Laufwerk РА- 
Î OOM. PRIVATE EDITION 
steht für drei Geräte, die 
In imiterer Auflage ex- 
Klusiv Tur den Zukunfti- 
gen Besitzer produziert 
werden. Jedes Gerät wird 
mit einer gravierten ver- 


goldeten Plakette be- 


und 
ebenburtig in Anik 
und erlesener Verarbei 
tung: T-9900, der Tuner 
der absoluten Spitzen- 
;e,Referenztunerbei 
Fachzeitschriften 
»Siereoplay« und »HIFI 
Visions und absolute Nr. 
1 im Audio-fest 11/94 
und STEREO 6/85 
Das Computer-Casset- 
tendeck T-2900. mit 
т „рга und dbx. 
CD-Platten- 
spieler DX-3700 mit 
ID Bit-Doppel-Oversam 
pling-Technik OHIO, 
COUPLING, SUPER-SER- 
| DELTA- 
Fern- 
steuerung und allen Be- 
dienungsraffinessen der 
Spitzenklasse 
Optisch können diese 
drei Komponenten durch 
extra lieferbare Edelhalz 
seltenteile an die beiden 
Geräte: der PRIVATE EDI 
TION angepaßt werden 
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Р-200 Super-Servo-Vorverstarker 

Vorverstarker der absoluten Spitzenklasse mit SUPER- 
SERVO-Technik und direktgekoppeltem Klangregel- 
netzwerk. Umschaltung der Signalquellen direkt an 
den Anschlußbuchsen, daher optimaler Störsignalab 
stand, Anschluß von MM-,MC-Systemen mit schaltba- 
rer Kapazitat bzw, Impedanz. Anschlüsse für zwei 
Decks, Tuner und AUX. Ausgänge für zwei Endstufen 
verdecktes Bedienungsfeld, Holzseitenteile. Mit vear- 
galdetem Namensschild des Eigners 


Schwarz 





M-200 Super-Servo-Endstufe 

2 х 350 Watt Sinus (DIN) 

Exklusive High-End Stereo-Endstufe mit zwei DELTA- 
TURBO -Netzteilen und zweiSUPER-SERVO-Schleifen 
für extrem hohe Übersprechdämpfung zwischen den 
Stereo-Kanälen. Höchste Klangreinheit durch Linear 
schalttechnik. Ausgänge für zwei Paar Lautsprecher 
boxen, Umschaltbare Leistungsanzeige. Kopfhörer 
ausgang. Verdecktes Bedienungsteld, Holzseitenteile. 
Mit vergoldetem Namensschild des Eigners. Lieferbar 
in Schwarz 


Lieferbar in 


| Eingange: Phone MM/MC, 


Tuner, Band, ALIX 


ММ g.a mdi 100 Кт 
il 1 А | A UNI | ГІ 
High ML 2,5 mW TU Ohm 


150 may КОГ 






















DD ORM 


Sinusieistung (DIN) 2x 350 Watt (4 Ohm) 


Frequenzgang 0,8-150.000 Hz (+1 dB) 


2x 210 Watt 


(В Ohm НЕ-А) 


MERRIE STIRA 
(20-20 000 Hr: 86 


76 dBi a? паг 9098 








EIS UE hspan DUT sabstand 








Phono МОГ MMI Tuner (IHF А)  Freouer zugang 1-100,000 Hz 
(+108) 
| Klittiaktor bei Nennleistung 0,005 96 


| 126 dB ПНЕ-А) 


“erauschs pannungsabstland: 


PX-100M Laufwerk mit Linearmotor 
Direktangetriebenes Plattenlaufwerk der absoluten 
Spitzenklasse mit quarz-servogeregeltem Linearmo- 
fof fur 3 Drehzahlen. 10 kg schwerer Plattenteller aus 
Heinkupfer mit hohem Massentragheitsmoment von 
2000 kg/cm”. Separater Tonarmsockel AB-100 für 
zweiten Tonarm als Sonderzubehor Glelchlauf 
Schwankungen 0,005 % effektiv bewertet. 





"Prinzip 
Motoren 


Direktantrieb mit Linearmötar 












| Tonabnehmer; 
| Сена (WRMS) | 0,005% 


| 10 kg schwerer Plattenteller ` 






Ausstattung: 


SC-960 
Akustisch bedampfte Dreiwegbox 
300 Watt Musikbelastbarkeit (DIN) 





DX-3200 CD-Spieler mit 
OPTO-COUPLING 

CD-Spieler der absoluten Spitzenklasse mit OPTO- 
COUPLING für orıginalgetreue Klangreproduktion ah 
ne störende Effekte. Mit 16 Bit-Doppel-Oversampling, 
DELTA-TURBÖ-Netzteil, SUPER-SERVO-Schaltung, 3 
strahl-Laser, Block-, Einzel- oder Gesamtwiederho 
lung, speicherung von max, 16 Titeln, Titelanwahl in 
beiden Richtungen, Infrarotfernbedienung. Lieferbar in 
schwarz 





System Digitales-CD-Audio-System 






Frequenzgang 20.000 Hz (+0,5 dB) 


Dynamikbereicn über 96 dB 
Kanaltrannung (1 kHz) Uber 93 dB 


| Klirrfaktoı | 0,003% (1 KHZ) 





16 Bit-Doppel-Oversamol ng, 
| R-Fermnbedienung 


Ausstattung 





Т-9900 Quarz-Synthesizer FM-Tuner 
»Denkender« FM-Tuner der absoluten Spitzenklasse 
Digitale Multifunktionsanzeige für Frequenz, Feldstär- 
ke, Muting-Level oder gewählte Station. Das Gerät 
wählt automatisch die optimale Kombination von fünf 
möglıchen Emptangsmethoden: Eingangsempfind- 
lichkeit, Bandbreite (Narrow-wide), High-Blend, Ste- 
reo/Mono-Umschaltung und UKW-Gegenkopplung 
Daraus ergeben sich 24 Optimierunasmoglichkeiten 
20 Stationstasten. Lieferbar in Schwarz 





Eingangsemptindl. 75-Ohm DEWO pv 

(DIN): UKW Mono/Stereo 
Gerauschspannungsabstand: | 95 08/85 dB (IHF-A) 
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Ausstattung #17 Statonstasten 


| APH-System 
| | Delta-Turbo-Netzteil 





TA-2900 Computer-Stereo- 
Cassettendeck 


High-End-Cassettendeck mit technischen Daten und 
einer Ausstattung, die alle bisher angebotenen Syste- 
me dieser Klasse übertreffen. DOLBY B/C - DOLBY H 
pro und dbx für CD-Uberspielungen Dual-Capstan- 
Antneb mit 0,020% WRMS, Ubertragungsbereich 20- 
22.000 Hz (Metall); ACCUBIAS-Einmeßcomputer 
Echtzeitzählwerk; AMCS-Suchlaufautomatik; DOLBY- 
Kalibrierung; zweifarbige Fluoreszenzanzeigen mil 
spitzenwerthaltefunktion. Lieferbar in Schwarz 
| Übertragungsbereich (DIN) | Metall 20-22 ишн 
| Grp /U-2/ 0, G00Hz 
| Motoren ES 
| Топкор!е 





Gleichlauf (WAMS) 


DOLBY BIC, dbx, HxPra, 
AUTO ACCUBIAS, АМСУ 


Ausstattung 
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P-3390 Super-Servo-Vorverstarker 


Mit DELTA-TURBO-Stromversorgung zurVerhinderung 
von Potentialdifferenzen zwischen Netz- und Verstar- 
Hoher Dynamikbereich sowie verbesserte 
Ubersprechdampfung um zusätzliche 20d0B zwischen 
den Kanälen. Der P-3390 hat goldplatierte Eingangs- 
buchsen lür Phono MM bzw MC, CD-Spieler Tuner Line 
1. Line 2, Tape1/2/3 und zwei verstatkerausgange.2 Zwei 
Aufnahmewahlschalter Phonoeingang mit 4 wählba- 
ren Impedanzen. Lieferbar in Schwarz, 
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Tuner, Band, AUX MG 160 Ер 100, 220 Ohm 
150 ту ЛБ KORT 
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T-4270 Quarz-Synthesizer 
PK W-/MW-Tuner 


Speziell tur deutsche Empfangsverhaltnisse entwik- 
Kelter UAW-/MVV-Tuner der absoluten Spitzenklasse 
mit 20 Stationstasten, Anzeige von Frequenz, Feld- 
stärke, Muting-Level und Station, APR-System, d.h 
automatische Regelung der optimalen UKW-Signal- 
verarbeitung wie Eingangsempfindlichkeit, Bandbrei- 
te, High-Blend und Stereo/Mono-Umschaltuna. Eir- 
gangsempfindlichkeit bei 75 Ohm (DIN) 0,8 Leier 
bar in Schwarz und Silber. 
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CP-1057 Е Vollautomatischer Platten- 
spieler mit Direktantrieb, zwei Motoren 
und MC-System AT-UL3 


Hochwertige Technik in einem dreifach: gegen Tritt- 
schall und Rückkopplung geschützten Sub-( 
Direktantrieb mit quarzgeregeltem PLL- Gleichstrom 
motor, mikroprozessorgesteuerte Funktionen, sepa 
rater Tonarmmotor und Wiederhalfunktion. Massear- 
mer, gerader Tonarm mit ADC-Anschluß, komplett mit 
Moving-Coll-Abtastsystem AT-UL3 mit elliptischer 
austauschbarer Diamantnadel. Vergaldeter 330 mm 
Plattenteller mit schwerer Antistatic-Auflagematte 
Bedienung bei geschlossener Haube. Nur In Schwarz 
lieferbar 
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| мо | autom 1 Wire an чар 
Quarzgere geiler leichstram 
motor, senaraler Tonarmmotor 
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M-5590 Super-Servo-Endstufe 
2x 315 Watt Sinus (DIN) 


Endstufe der absoluten Spitzenklasse mit REAL- 


PHASE und »In-Phase-Transformator« für absolute 
Phasentreue beider Kanäle, SUPER-SERVO-Schal- 
tung gegen störende Ruckstrome und tieffrequente 
Signale, zwei separate DELTA-TURBO-Netzteile für 
hohen Dynamikbereich und die Linear-Schalttechnik 
mit extrem schnellen FET-Transistoren. Ubersichtliche 
Spitzenwertänzeigen, getrennte Lautstärkeregler, ex- 
tra groß dimensionierte Ausgangsbuchsen und schalt- 
bare Ausgänge. Lieferbar in Schwarz 
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Klirrfaktor bei Nennleistung 


TA-2360 3-Kopf-/, 3-Motoren- 
Computer-Stereo-Cassettendeck 

Deck der absoluten Spitzenklasse. Bandtrans sport und 
Umschaltung sind computergesteuert. Je ein Servo 
motor für den Capstan-Antrieb, die Bandaufwicklung, 
die Bewegung der Tonkopfeinheit. Vollautomatisches 
ACCUBIAS-System mit fünf einstellbaren Frequenz 
gangen von—2,—1,0,+1,+2dB bei 10kHz), DOLBYB/ 
o und DOLBY HA-PRO, Zwei getrennte Aufnahme-und 
Wiedergabeverstärker Echtzeitzähler, Titel- oder Ge- 
samtwiederholung, AMCS-Suchlaufautomatik. Liefer- 
bar in Schwarz und Silber. 








Uber tragu ngsbereich 
DIN) 


Motoren 








7,000 Hz 
1B. OOOHz 


Metall: 20 


Cray: 20 

























Te пкор fe 


Gleic bipuf (ON RMS): 







AMGS, Aulo-ACCUBIAS, 
Echtzeitzählwerk, 
2 Меп Wiederholfunktion 


Ausstattung; 










DX-3200 CD-Spieler mit 
OPTO-COUPLING 


CD-Spieler der absoluten Sp 
COUPLING fur onginalgetreue К 
ne störende Effekte: Mit 16 Bit-L 
DELTA-TURBO -Netzteil, SUPER-SERVO-Schaltung, 3 
Strahl-Laser, Block-, Einzel- oder Gesamtwiederho 
lung, Speicherung von max. 16 Titeln, nwahl in 
beiden Richtungen, Infrarotfernbedienung, Lieferbar in 
Schwarz. 


itzenklasse mit ОРТО 
Klangreproduktion oh 
Joppel-Oversampling, 


litela 






Pregu епгпа! de 27-2 GUD Ae ДЕПО dB) 
reich uber 96 db 


EEL IB 


ل 


| Су VI amikbe 


| Kanaitrennun UK 12) WEB 


| Klin rlaklor 


Ausstattung 








о O08! My OO) KH FI 





I6Bl-Doppel-Jvers 


| IR-Fernbedienung 


— 00 лы 


sampling 








5С-960 
Akustisch bedampfte Dreiwegbox 
300 Watt Musikbelastbarkeit (DIN) 


ALTERNATIV 

SC-760 

Akustisch bedampfte Dreiwegbox 
| 270 Watt Musikbelastbarkeit (DIN) 


Gesamtanlage 
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P-3030 Stereo-Vorverstarker 


SUPER-SERVO-Vorverstarker mit direkt 


gekoppelter 
iven Bauelementen. Direktan- 
schluß von MM- und MC-Systemen, 4 Schaltmöglich- 


Klangregelung aus pass 


=, 


keiten zur Anpassung. Spezielle Phono-Entzerrung für 
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SC-760 
Akustisch bedampfte Dreiwegbox 
270 Watt Musikbelastbarkeit (DIN) 


| ALTERNATIV 
SC-960 
Akustisch bedämpfte Dreiwegbox 
300 Watt Musikbelastbarkeit (DIN) 





Decks, 





M-5030 Stereo-Endstufe 

2 x 175 Watt Sinus (DIN) 
SUPER-SERVO-Stereo-Endstufe der 
Klasse-A-Klangreinheit durch 
und High-f-Leistungstransistoren, Zwei getrennte 
überdimensionale DELTA-TURBO-Netzteile. Relais- 
Sicherung der Boxen und Transistoren gegen Uberlast 
Präzise Leistungsmesser, Schaltbare Lautsprecher 


ausgange A, Bı A+ В, Lieferbar in Schwarz 
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Lineärschalttechnik 
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CP-1057F Vollautomatischer Platten- 
spieler mit Direktantrieb, zwei Motoren 
und MC-System AT-UL3 


Hochwertige Technik in einem dreifach gegen Tritt- 
schall und Ruckkopplung geschützten Sub-Chassis 
Direktantrieb mit quarzgeregeltem PLL-Gleichstram 
motor, mikroprozessorgesteuerte Funktionen, sepa- 
rater Ionarmmotor und Wiederholfunktion. Massear- 
mer, gerader Tonarm mit ADC-Anschluß, komplett mit 
Moving-Coil-Abtastsystem AT-UL3 mit elliptischer 
austauschbarer Diamantnadel. Vergoldeter 330 mm 
Plattenteller mit schwerer Antistatic-Auflagematte 
Bedienung bei geschlossener Haube. Nur in Schwarz 
jeferbar 
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DX-3200 CD-Spieler mit 
OPTO-COUPLING 

CD-Spieler der absoluten Spitzenklasse mit OPTO- 
COUPLING für originalgetreue Klangreproduktion oh- 
ne störende Effekte. Mit 16 Bit-Doppe -Oversampling, 
DELTA-TURBO-Netzteil, SUPER-SERVO-Schaltung, 3- 
Strahl-Laser, Block- Einzel- oder Gesamtwiederho- 
lung, speicherung von max: 16 Titeln, Titelanwahl in 
beiden Richtungen. Infrarotfernbedienung.Lieferbar in 


Schwarz 
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T-9900 Quarz-Synthesizer FM-Tuner 

»Denkender« FM-Tuner der absoluten Spitzenklasse 
Digitale Multifunktionsanzeige für Frequenz, Feldstar 
ke, Muting-Level oder gewählte Station. Das Gerät 
wählt automatisch die optimale Kombination von fünf 
möglichen Emplangsmethoden: Eingangsempfind- 
lichkeit, Bandbreite (Narrow-wide), High-Blend, Ste- 
reo/Mono-Umschaltung und UKW-Gegenkopplung 
Daraus ergeben sich 24 Optimierungsmöglichkeiten 


20 Stationstasten. Lieferbar in Schwarz 
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TA-2900 Computer-Stereo- 
Cassettendeck 


High-End-Cassettendeck mit technischen Daten und 
einer Ausstattung, die alle bisher angebotenen Syste 
me dieser Klasse übertreffen. DOLBY B/C - DOLBY HX 
Dro und dbx für CD-Überspielungen. Dual-Capstan 
Antrieb mit 0,020% WRMS, Übertragungsbereich 20 
22.000Hz (Metall); ACCUBIAS-EinmeBcomputer 
Echtzeitzählwerk; AMCS-Suchlaufautamatik; DOLBY- 
Kalibrierung; zweilarbige Fluoreszenzänzeigen mil 
Spitzenwerthaltefunktion. Lieferbar in Schwarz 


Ubertragungsbereich (DIN) Metall: 20-22 000 H3 


СО: 2720-70000 Hz 
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Serie 435-| 


ieineinmessung. "ver 
Ohren« gab Audio Heft 
8/86 demSpitzenmodell 
DX-3200, einen CD- 
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COUPLING, 16-Bit-Dou- 
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China DIS 


dergabe stehen die vall- 
kommen neu entwickel 
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Diese absolut linear ge- 
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A-8270 Integrierter Super-Servo- 
Verstärker 2 x 135 Watt Sinus (DIN) 
Dieser HiIFi-Verstärkerbaustenn der Spitzenklasse ve 
eint drei Spilzentechnologien von UNKYO. SUPER 
SERVO-Schaltung, DELTA-TURBO-Netzteil und den 
neu entwickelten REAL-PHASE-Schaltkreis. Zwei Auf- 
nahmewahlschalter für die gleichzeitige Aufnahme 
von zwei Quellen. Sechs Audio-Eingange fur Phono 
ММ bzw, MC, Tuner, CD-Spieler AUX, Tape 1 und Таре 2 
A,B und A+B 


Loudness-und'Muting-Schalter, Sub-Sonic 
1 
9 


schaltbare Lautsprecherausgange, 


fer bar in Schwarz und Silber 
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Filter Lie- 


CP-1057F Vollautomatischer Platten- 
spieler mit Direktantrieb, zwei Motoren 
und MC-System AT-UL3 





T-4270 Quarz-Synthesizer 
UKW-/MW-Tuner 


Speziell fur deutsche Empfangsverhältnisse entwik 
keller UKW-/MW-Tuner der absoluten 


Spiizenklasst 


mit 20 Stationstasten, Anzeige von Frequenz, Feld- 


stärke, Muting-Level und Station. APR-System, d.h 
automatische Regelung der optimalen URW-Signal 
verarbeitung wie Eingangsempfindlchkeit, Bandbreı 
te, High-Blend und Sterea/Mono-Umschaltung, Ein 
gangsempfindlichkeit bei 75 Ohm (DIN) O.B aM Liefer 
bar in Schwarz und Silber 
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ONKYO 


--660 Dreiweg-Baßreflexbox 





00 Watt Musikbelastbarkeit (DIN) 









DX-3200 CD-Spieler mit 
OPTO-COUPLING 

CD-Spieler der absoluten Spilzenklasse mil 
COUPLING Tür originalgetr 
ne storende Effekte. Mit 16 Bit-Doppel-Oversampling, 
DELTA-TURBO-Netzteil, SUPER-SERVO 
Strahl-Laser, Block- Einzel 


lung, Speicherung von max. 16 Titeln, Titelanwahl ir 


DPTO 


е Klangreproduktion oh- 


Schallung, 3 


oder Gesamiwiedeno- 


beiden Richtungen, Intrarotenbedienung. Lieferbar i 


Schwarz. 
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ТА-2360 3-Kopf-/, 3-Motoren- 
Computer-Stereo-Cassettendeck 

Deck der absoluten Spitzenklasse. Bandtransport und 
Umschaltung sind camputergesteuert, Је 
motor für den Capstan-Antrieb, die Bandaufwicklung 
die Bewegung der Tonkopfeinheit. Vollautomatisches 
ACCUBIAS-System mit fünf einstellbaren Frequenz 
gangen(von—2,—1,0,41,4 208 bei 10kH2} DOLBYB/C 
und DOLBY HX-PRO, Getrennter Aufnahme- und Wie 
gergabe-Verstärker, Echtzeitzahler, Titel- oder Gesamt 
wiederhölung, AMCS-Suchlautautomatik: Lieferbar in 
Schwarz und Silber, 


ein Servo 





Übertragung: bereich 
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Topkonte 
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A-8290 Integrierter Super-Servo- 
Verstarker 2 x 175 Watt Sinus (DIN) 
Verstarkerbauslein der Spitzenklasse 
SERVO-Schaltung, DELTA-TURBO-Netztell 


dem neu entwickelten REAL-PHASE-S 


mit SUPER 
und 
naltkreis fur 
höchste Klangtreue und optimale Phasenlinearitat 
| ım Baßbereich Aufnahmeschalter fur die 
gleichzeitige Aufnahme von zweı Quellen. Tuner, | 
Phong MMIM AUX, Таре 1/2, Loudness- und Mu 


ting-Schalter Sub-Sonic-Filter, Lieferbar in Schwarz, | 


J 
rate 
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SINUSIBISTUNg LOIN) г жї Walt (4 Ohm) 


| і 
Nennleistung (20-20 000 На) Ax 110 Wat 


(a he 
Bi —— 
| Klırrlaktor bei Nennleistung 0.01: 
rrequen¢gang 27-50 000 Hz (+1 ABÎ 
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Phone MC/MM/ Tuner + Тари 


SC-760 
Akustisch bedämpfte Dreiwegbox 


Beschreibung siehe Seite 6 


Gesamtanlage 
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DaB INTEGRA eine Klas- 
se für sich ist, beweisen 
auch die Bausteine der 
serie 435-1l.Denn 2х 100 
Watt Sinus (DIN) des A 
8250 bieten eine solide 
Leistungsreserve, selbst 
bel dem hohen Dyna 
mikumfang einer CD, 
Wiedergabe, Wenn ОМ 
KYO über Verstärker 
leistung spricht, ist das 
ahnehin mehr als nur 
Watt nach DIN. Entschei 
dend sind die Impuls- 
leistungsreserven bei ex- 
trem schnellen und kur 
zen Dynamiksprungen. 
Durch das DELTA-TUR- 
BO-Netzteil werden dann 
entscheidende Lei- 
stungsreserven angebo 
ten, und für die Phasen- 
linearitat und präzise 
Baljwiedergabe sorgen 
die REAL- PHASE- und 
SUPER-SERVO-Technik 
Genau wie bei den »gro- 
Den, INTEGRA-Verstär- 
кегп, Auch der Vollver- 
stärker A-B250 verfügt 
uber zwei getrennte Auf- 
nahmewahlschalter zum 
gleichzeitigen Hören und 
Überspielen verschiede- 
ner Tonquellen wie Pho- 
no MM/MC, Tuner, CD, 
AUX, Tape 1/2. Der Hoch- 
leistungs-Tuner T-4250 
verfügt über 20 Spel 
cherplatze mit batterie- 
loser speicherung 
selbst sehr entfernte 
UKW-Sender sind mit 
dem APR-System pro 
blemlos zu empfangen 
ACCUBIAS, die Bandfein- 
einmessung von ONKYO 
fehit beim 3-Moloren- 
siereo-Deck TA-2350 
ebensowenig wieDOLBY 
B/C. Mit den Equalizern 





EQ-35 in Silber bzw. EQ- 
25' in Schwarz können 
sie diese Anlage Ihren 
Wohnverhaltnissen indi- 
viduell anpassen. Zwel 
CD-Spieler stehen zur 
Wahl, der DX-2200 mit 
Fernsteuerung, OPTO- 
COUPLING und 16-Bit- 
Double-Oversampling 


oder das Spitzenmodell 
DA-3200 mit zusatz 
licher SUPER-SERVO 
schaltung und DELTA 


TURBO-Netzteil, Als Laut- 


sprecherboxen empfeh- 
len wir die SC-560, eine 
linear gestirnmte Box mit 
uberragendem Klang oh- 
ne verlärbungen oder 


aut me танга Ке ЫМ ыы ТТТ. 


ONR We Mihia 


Effekte. Alternativ steht 
die SC-660 mit plasma 
nithertem Titanhoch 
toner, CROSS-CARBON 
Mitteltoner und DELTA 
OLEFIN-BaBlautspre 

cher zur Verfügung, Las 
sen Sie einen Hör 
vergleich entscheiden 
oder ziehen Sle die Größe 


Ihres Wohnraumes in Be- 
паспі 
Auch die Komponenten 
der INTEGRA-Serie 435- 
sind in Schwarz un 
Silber lieferbar, Die Bo- 
xen SC-560/660 gibt es 
in hochwertigem Nuß- 
baum-Echtholzfumier 
oder seidigem Matt- 
schwarz, 
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A-8250 Integrierter Super-Servo- 
Verstärker 2 х 100 Watt Sinus (DIN) 
HiFi-Baustein der Spitzenklasse mit hoher Kiang 
und Phasentreue durch den neu entwickelten REAI 


PHASE-Schaltkreis. Direktgekoppelte Klangregelung 





und SUPEH-SERVO-lechnik mit DELTA-TURBO-Netz- 


teil, Gleichzeitige Aufnahme 


Hören einer J 
Phone MM, bzw. MC, Tuner, CD-Spieler, AUX, Tape 


опа das 


Von zwei Queller 


anderen Quelle. Sechs Eingänge Tu 


Тата | 
Ше 


аре 2. Zwei Schaltbare Lautsprecherausqanae, A В, 


und A+ B, Loudness-und Muting-Schalter, 


Filter. Lieferbar in Schwarz und Silber 


King leistung (DM) 2 у | } VW Au { 4 One 
Nennleistung к O Wati іе Ст НЕА] 
(20-20 000 H7) | 
Klierfaktöor bel Nennleistung 0,016 

BQuenrgang LUG Hr! dB) 


f $ == ERAS 
Serausechssannundssahsian 
=й Di RE HRS ы IO SHO SLANG 
= EN Ар а 
Phono MEMM Tune 


SÉ 
36/8408 (HE A 


"0dB/80: 


a 


SC-560 
Dreiweg-Baßreflex-Box 
160 Watt Musikbelast- 
barkeit (DIN) 


ALTERNATIV 
DX-3200 CD-Spieler 


| Beschreibung siehe Seite 9 


SC-660 Dreiweg-Baßreflexbox 


Beschreibung siehe Selte6 
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Т-4250 Quarz-Synthesizer 
UKW-/MW-Tuner 


Quarz-Synthesizer-Tuner der Spitzenklasse mit 20 
Stationstasten für UKW bzw. MW, APR-Systi pn bur op 
malen UKW-Empfang schaltet 

stufe, Hı-Blend und Mono-Stereo. Automatischer und 
manueller Sendersuchlauf durch Tipptasten, um 
schaltbare Eingangsempfindlichkeit, LED-Feldstär 
keanzeige. Еп Festsenderspeicher 
Scnutzt die Frogrammuerung De Stromausfall. Liefer 
bar in Schwarz und Silber 


batlarıeloser 


Eingangsempfindl. FS Onn LD ам 20 pv 
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DX-2200 CD-Spieler mit 
OPTO-COUPLING 


rernsteuerbarer CD-Spieler der Spitzenklasse mit 16 
Bit-Doppel-Oversampling und OPTO-COUPLING für 
höchste Klangtreue. Speicherung von bis zu 16 Titeln 
DAW. Ge- 


Hestspiel 


und alle wichtig en Funktionen wie Einzel 
samtwiederholung, А 
zeit, Plattenauflage aus speziellem Compound-Mate 
па! zur Vermeidung von Resonanzen oder Vibration 
Lieferbar in Schwarz und Silber 


nzeige der Spielzeit, 


: 
| 3 STEN | Wigitales-CD-Audio- System 


Frequenzgang 





Dwpngammikbergouch uber 9 


| Kanaltrennung | 
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Ausstattung 16 Bit-Doppel-Oversampling 
IA-Fernbedienung 





TA-2350 3-Kopf-/, 3-Motoren- 
Computer-Stereo-Cassettendeck 
„asseltendeck der Spitzenklasse mitdrei Motoren und 
drei hochwertigen Hart-Permalloy-Tonköpfen, compu 
tergesteuerter Bandtransporl und Bandumschaltung, 
Capstan-Antrieb,Bandaufwicklung und Bewegung de 
lonkopfeinheit durch je einen Gleichstrom- bzw, Ser 
vomotor ACCUBIAS Bandfeineinmessungfuroptimale 
Vormagnetisierung, DOLBY B/C, AMCS-Suchlaufauto 
matik, automatische Bandsortenwahl, Balanceregleı 
iur den rechten pew linken kanal | eler Da іт Schw ATZ 
und Silber 





Ubertragungsbereich Metall: 20-1900 
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CP-1046F Vollauto- 
matischer Plattenspieler mit Direktan- 
trieb, zwei Motoren und Sub-Chassis 
Direktgetriebenes, vollautomatisches Laufwerk mit 
Quarzgeregeltem PLL-Gleichstrom-Motor Mikropro 
zessorgesteverter Tonarmmotor, Gerader Tonarm mit 
ADC-Anschluß. Elliptisches VM-Tonabnehmersystem 
Die Dämpfung des Plattenspielerchassis (Sub 
Chassis) verhindert wirkungsvall Störungen durch 
Trittschall oder Rückkopplungen. Bedienung bei ge 
Abdeckhaube. Automatische Tonarm 
ruckführung am Plattenende. Antiskatina-Vorr chtung 
Lieferbar in Schwarz und Silber 


ал Кі Ба e 
schiossener 


e SERIE 


439-30 


Die optisch und tech sampling-Technik garan 
nisch sorgtaltig autein- tert originalgetreue CD 
ander abgestimmten Wiedergabe und ist in 
Komponenten der serie dieser Preisklasse eine 
435 konnen je nach An- Besonderheit. Auch die 
spruch und finanziellen fur die Serie 435-30 em 
Vorstellungen kombiniert piohlenen Lautsprecher 
werden, Die Bausteine boxen SC-460 sind linear 
der Serie 435-30 bieten gestimmt und bringen 
bei hohem Bedienungs die technischen Feinhei 
komfort perfekte Klang ten der einzelnen Kom- 
treue und ausreichende ponenten Klanglich voll 
Leistungsreserven be zur Geltung 

gen Verstärkern. Der Voll Alle Geräte der Serie 
verstärker A-B230 zum 435-30 sind in Schwarz 
Beispiel verfügt, ebenso und Silber lieferbar, Die 
wie seine großen Bruder, Box SC-460 gibt es in 
uber ein DELIA-TURBO seidigem Mattschwarz 
Netzteil Tur hohe Oyna oder in Eiche 
mikreserven bei CD-Wie- 

dergabe 


MIC, Tuner CO,AUA Tape 1 
und [аре 2 fehlen eben- 
sowenig wie Loudness 
schalter und Sub-Soni 
Filter. 2 x 77 Watt Sinus 
(DIN) sind ein ausrel бз ' sings nn NORE SU nissan 
chendes Leistungsange E rn en "ECHT (eae 
bot auch in ‚größeren » I] манаме med rien мышы 
Raumen. Alle weiteren АРЫГ a fe 
Komponenten dieser An 
lage überraschen durch 
hochwertige Technik, 
erstklassige Qualität und 
elegantes Design bei e ер же sro Cut Det cece 
nem moderaten Preis. шест mine 


ONKYO commct os mar OPTO-COUPUNG 
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Der Quarz-Synthesizer- 
Tuner T-4330, schon mit mm or ps. 
APR-Regelung fur op fi 
timalen UKW-Empfang астан 3 r | ڪڪ‎ ы ку E 
bietet mit acht donpell a сн ` 
belegbaren РМ/АМ е ae bebe | 
Stationstasten einen ho- SS So a 

aro тара еа | 
hen Bedienungskomfort. | Ee rees, i | 
Zwei mikroprozessorge- 
regelte Gleichstrommo- 
toren fur Tonwelle und 


вап transport, DOLBY | ONKYO ouattt serene ра ТОЛ ме TUNEN 
B/C und die ACCUBIAS MUTE MOO 1 1 E Р 


TRA пасира — аытш Раг den EE 
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corders der oberen Klas 
se, Als Alternative. oder 
zum schnellen Kopieren Ee 
von Bandern, gibt es das i Eet WE TEE ween om СЕУ dee Kees 
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Deck TA-RW 90 

Mit dem Dx-2200 steht 
ein CD-Spieler mit einem Г Фест тош ——| 

unglaublich günstigen Jeu ‚эше, к 
Preis-/Leistungsverhalt- Ft: 
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A-8230 Integrierter Verstärker 
2 x 77 Watt Sinus (DIN) 
HiFi-Verstarkerbaustein mit hohen 
14 MAM 
f Dynamikumfang, spez 
п das DELTA-TURBO Net 
ge: Phono MM bzw. MC, 
AUS Tape1,T е2, Dire 
werk (direct 1 ya control). Zwei schaltbare Lauts 


cnherausgänge A Bund A+B | 


Preiswerter SCH 

aktor von 0,06 % 
all tur GOAN e 

ste Н. Sechs Au- 


ч пег, cD-s Spieler, 


ungsreserven Ur alem Kit 


an dé Ohm. НОП 
OUT 


dergabe, 


dio-Ein ап; 


kigekoppeltesKlangregelnetz- 
= LG = 


-Schalter, ! 


сме 


und Silber 





ing tin 2x 77 Watt (41 (bn 


В Ohm / HE -А) | 


SINUS est 
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requenzoani 


abstand iS db/80 ob 
band 


Lagprzäuschsgoanpnunos 


no MM Tuner 2 Ti 


CP-1046F Vollautomatischer Platten- 
spieler mit Direktantrieb, zwei Motoren 
und Sub-Chassis 


Direktgetriebenes, 
quarzgeregeitem PLL-Gleichstrom-Motor. Mikropro- 
zessorgesteuerter lonarmmotor, Gerader Tonarm mit 
ADC-Anschlué, Elliptisches VM-Tonabnehmersystem, 
Die Dampfung des 
Chassis) verhindert wirkungsvoll Störungen durch 
Trittschall oder Ruckkopplungen, Bedienung bei ge 
scniossener 
ruckfunrung am Plattenende, Antiskating-Vorrichtung. 
Lieferbar in Schwarz und Silber 





T-4330L Quarz-Synthesizer 
UKW/MW/LW-Tuner 


PreiswerterQuarz-Synthesizer-Tunermitwahlweise 16 
UKW/ MW /LVY-Station Stasten кү Eingangs- 
emptindlichkeit von 0,9 шу bei 75 Ohm (BIN). Automa- 
sche »High-Blend=-Schaltung und Sendersuchlauf 
batteneloser restsenderspeicher »Tuned«-, Stations 
und digitale Frequenzanzeige. Mit 73 mm Bauhöhe 
extrem flach gebaut, Lieferbar in Schwarz und Silber 
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Ausstattung 6+ 8 Stationstaster 
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SC-460 
Akustisch bedampfte 
Zweiwegbox, 110 Watt 
Musikbelastbarkeit 


vollautomatisches Laufwerk mit 


Plattenspielerchassis 


(Sub 


bdeckhaube. Automatische Tonarm- 
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Ausstattung 


ТОЯ Titel 
Н Anspielen der Titel durch das AMCS 
095 Deck erfüllt hohe Ansprüche an Technik und Be 
7 Gienungskomfiort Lieferbar in Schwarz und Silber 

A “il Ubertagungsbe 

3 KDD): 


| 1 [бес (WRMS); 





DX-2200 CD-Spieler mit 
OPTO-COUPLING 


Fernsteuerbarer CD-Spieler der Spitzenklasse mit e 
Bit-Doppel-Oversampling und OPTO-COUPLING fü 
höchste Klangtreue. Speicherung von { 
und alle w Funktionen wie E 
samtwiederholung, Anzeige der Restspiel 
zeit, Plattenauflage aus speziellem Compound-Mate- 
nal zur Vermeidung von Resonanzen oder Vibration 
Lieferbar in Schwarz und Silber 


ie That П 
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ıchtigen nzel- bzw. бе- 


Spielzeit, 


system 
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TA-2330 2 Motoren-Computer-Stereo- 
Cassettendeck 
Spltzentechnik in der Serie 435 zum aunstigen Preis. 
Beim TA-2330 werden Bandtransport und Tonwelle 
von zwei Computergesteuerten Gleichstrommotoren 


ar T getrieben, Manuelle Bandfeineinmessung ACCUBIAS, 


BEOLBYB/C, 7-Segment-LED-Anzeige, automatischer 
und Gesamtwiederhalung, kurzes 
suchlaufsystem 


rech 


үм Aotoren: 
ере 
= 005% 
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Ausstattung 








TA-RW90 2 Motoren-Doppel-Auto- 
Reverse-Cassettendeck 


| Ein nachwertiges Universaldeck mit zw 
steuerten | 
Non-Sto 
Bano out 

ausee-Stellu 


| Prozess auiwerken. Auto- Reve 
Setren Tur 

by-Funktior 

Startpunkt їп. 
terschaltung auf zweites Laufwerk 
sandlauf-Richtungsanzeiger sowie Mischmö 
кеп von len, Band1,Band2,Timer-Sch: 
biermöodalichkeit mit doppelter Ges: 


d r |" 
Pwal ы 


ge 
p-Wiedergabe, АМСЕЄ-©| 
automatisch zum letzte: 
ng), automatische We 
Dei Bandende 
iC Wie 8 
LU Mr 
hwindiıakeil 
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Lieferbe und 


„berrägungsbereich Metall 270-1? 000 Hz | 
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ASSIA 0, Konerge 


schwindgidkail 
Diecast Mounted Headbase 


DX-1200 CD-Spieler 
| Beschreibung siehe Seite 21 


SC-560 Dreiweg-Baßreflex-Box 


Beschreibung siehe Seite 7 














Gesamtanlage 


Wer für eine HiFi-Anlage 


nicht unbedingt viel aus- 


geben will und trotzdem 
mil sehr kritischen Ohren 
bei der Sache ist, für den 
ist die Serle 435-20 
goldrichtig. Die Ki iIMpPo- 
nenten dieser Anlage be- 
weisen, wie schon oft in 
der Vergangenheit, бай 
ONKYO preiswerte Kom- 
ponenten micht billig 
baut, Vor allem wurden 
кетпе Kompromisse in 
der Klangqualitat einge 
gangen Der Integrierte 
vollverstarker A 8220 mit 
hohen 2x 50 Watt Sinus 
(DIN) besitzt ebenfalls 
gas technisch aufwend| 
ge DELTA-TURBO-Netz- 
lei, fast schon einMußfür 
die onginalgetreue CD 
Wiedergabe. Sechs Au 
dia-Eingange für Phone 
MM, CD, Tuner, AUX und 
tape 1/2 gehdrenebenso 
dazu, wie das direktge: 
koppelte Klangregel- 
netzwerk für die phasen 
gelreue Sab- und Höhen- 
anhebung. Der »Slim- 
Line=-Tuner T-4220 
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> empfängt mit einer Uw wurden keine Kompro- 
Kei эр! dlichkeit von 09 misse bei der Kiang- 
DIN ) auch entfernte qualität eingegangen 
Peerestorungs- Preislich passend, aber 
kandard,oh- technisch eher zur Spit- 
Bent auf den zenklasse zählend, der 
maid) DOLBY B/C CD-Spieler DX-1200 mit 
Manuelle Bandfein- 16-Bit Dual-Oversam- 
messung ACCUBIAS ` pling-Technik. Wer gerne 
Heim Cassettendeck TA- fernsteuert, kann aueh 
2220. Denn auch hier hier den DX-2200 mit 
OPTO-COUPLIN G wäh- 

len. Die linear gestimm 

ten Boxen sind klanglich 

beeindruckend nahe am 

Original, die SC-460 und 

die 56-360, Die Anlag 


CP-1007A Halbautomatischer können Sie in Schwarz 


£ und Silber zusammen 
Plattenspieler stellen, die Boxen obt es 


In Mattschwarz oder in 


Eiche 





= T-4220 UKW-/MW-Analog-Tuner 
Tee ы Analog-Tuner in »Stim-Line«-Ausfuhrung mit der ho- DX-1200 CD-Spieler 

A-8220 Integrierter Verstärker hen Eingangsempfindlichkeit von 0,9 ON (75 Ohm Economy-Modell mit 3-Strahl-Laser, 16 Bit-Doppel- 

2 x 50 Watt Sinus (DIN) DIN). Hohe Ubersprechdamptung durch PLL-Stereo 


Preiswerter HiFi-Verstärkerbaustein für höchste An- Decoder, Stereo!Mono-Betriebsart-Taste mit an den 





OCversampling, Programmierung von 16 Titeln, drei 
Wiedernoltunktionen (Einzel-, Block- und Gesamtwie 
derholung). Anzeige von Spielzeit, Titel und die ge 


spruche. Großer Dynamikumfang, speziell für CD-Wie- Steresempfang gekoppelter Muting-Schaltung zur 


dergabe, durch DELTA-TURBO-Netzteil, Sechs Audio- Unterdrückung schwacher Stationen und des UKW wohnten Skip-Funktionen direkt am Gerät. Die präzise 
Eingänge: Phono MM, Tuner, CD-Spieler, AUX, Tape 1, Zwischenrauschens. Vierstellige LED-Anzeige für die ind trotzdem robuste Mechanik dieses Frontladers 
Таре 2. Direkigekoppeltes Klangregelnelzwerk (direct Feldstärke, Lieferbar in Schwarz und Silber bürgt für eine lange Lebensdauer des Geräts. Der DX 
tone control). Kopthorerbuchse. Zwei Lautsprecher- 1200 ist in Schwarz und silber lieterbar 
ausgange, Loudness-schalter, High-Cut-Filter. Lieler, |E ngangsempfindl. 75 Ohn 0.9 av 25 им 
bar in Schwarz und Silber (DIN): UKW Mono/Stereo 








System Digiiales-ED-Audia-System 


Geräuschspannungsabstend UAB EAB (HE A 





5 - 20.000 Hz (+0,5 dB) 


1 = D г ъ 
Feqguenzgang 
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K.analtrennung (1 kei) 
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16 Bit-Doppel-Oversampling 
Digıtal-Filter 
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ТА-2220 Stereo-Cassettendeck 

Dieses preiswerte Deck hat Ausstattungsmerkmale 
die in der Mittelklasse ungewöhnlich sind: DOLBYB/C 
Rauschunterdruckung und die manuelle Bandteinein 
messung ALLUBIAS. Der Spezıial-Hartpermalloy-Auf 
ranme-/Wiedergabe-Kopl gewährleistet optimale 
KlangreinheitauchbeiReineisenbändern.Zweilfarbige 
‚-segment-LED-Pegelanzeigen. Extrem leise агре! 
tende Mechanik: Zwei getrennte Mikrofonbuchsen 
und Kopfhörerausgang. Lieferbar in Schwarz u. ube 










Ubertaqunasbereicoh (DIN) Metall: 20-17 000 H} 
Cra 20 :18.000 Н; 
Motoren | 


1 o nkopte 


Gleichlauf (WAM 5) 0 070% 
Ausstattung DOLBY НУС, ACCHBIAS 


ALTERNATIV 





TA-RW60 2 Motoren-Doppel-Auto- 
Reverse Stereo-Cassettendeck 
Hochwertiges Doppel-Cassettendeck für das 
schnelle Kopieren von Bander, Zwei separate Lauf 
werke.Einesfurdie Aufnahme und Wiedergabe, das 
zweite für Wiedergabe mit Auto-Reverse-Funktion. | 
Laufwerk 2 mit automatischem Bandselektor für | 
Metal. CrÖs-, Normal-Bänder mit DOLBY B/C 
Kopieren mit doppelter Geschwindigkeit. Lieferbar 
in Schwarz 














SC-360 
Akustisch bedämpfte 
Dreiwegbox, 100 Watt 
Musikbelastbarkeit 





| х е 
=O OF on 


Gleichlaul (WRAMS) 


Dopp. Kopiengeschw, Aut 
Heverse-Funktion, Timer-Funk 


А = E 
Ausstattung 


Lon, autom. Band rernwah 


SC-460 Akustisch bedampfte 
Zweiwegbox, 110 Watt Musik- 
belastbarkeit 


Beschreibung siehe Seite 


т 
ў 
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= SERIE 


Lerstungsfahige Recei- 
ver werden immer be- 
ертег und wurden im 
Laufe der letzten Jahre 
Konsequent werterert- 
wickelt. Mit demTX-7330 
stellt ONKYO einen lei- 
stungstahigen Quarz- 
synthesizer-Receiver für 
hochste Anspruche vor 
Obwohl Tuner, Vorverstär 
ker und Endstufe in el 
nem Gehause vereinigt 
sind, erhielt jede Bau 
gruppe ihre ausgepräg 
ten technischen Eigen 
schaften, Denn kompakt 
bauer heißt, beim hohen 
stand der Technik im 
Hause ONKYO, nicht 
gleichzeitig auch ein 
Paar Kompromisse in 
Qualitat und Ausstattung 
hat denn 
der TX-7330 das compu 
tergestutzte APR-System 
tur die UKW-Empfangs- 
optimierung. Und wie der 
Receiver unter vier mög 
lichen Empfangsmetho- 
den die beste kombiniert, 
können Sie übrigens auf 
dem eleganten Frontpa- 
nel optisch verfolgen, 16 
Stationen werden beim 
TX-/330 batterielos ge 
speicher, die Frequenz 
digital angezeigt und die 
Sender sucht er automa 
isch selbst. Höchste 
Klangtreue Bietet die 
Endstufe mit ?x 60 Watt 
sinus (DIN); Falls das 
nicht reicht, nehmen Sie 
den TX-7340 mit 2 x 80 
Watt Ausgangsleistung 
Auch er verfügt uber 
den »Dynamik-Baß-Ex 
pander«. Räffınıerte Ste 
receffekte 5 
mit dem “Stereo-image 
Expander«, den der TX 
7340 zusätzlich hat. 
Überhaupt ‘sind die be 
den Receiver ein recht 
vielseitiges Kernstück in 
der Stereo-Anlage ambi- 
tionıerter ebhaber 
Es stehen nämlich sie 
ben Audio-Eingänge zu 
verfugung, davon sind 
zwei Vıdeoeingange 
WER 1 VCR 2), für die 
wahlweise Wiedergabe 
des  Sterec vom 
Fernseher oder Videore- 
corder gedacht 


eingehen. So 


erzielen Sie 


HiFi В 


tons 


rye 


iassettendeck TA-2330, 


CD-Spieler DX-2200 


(oder DX-1200) sind 


gleich mit den Kompo- 


nenten der Serie 435-30 
auf seite 19, Als Lautspre 
cherempfehlung auch 
пе! dieser Aniage 
ваг gestimmte SC-360 
oder SC-460 

Alle Komponenten sind 
In Schwarz und Silber 
verlügbar die Boxen in 
matiem Schwarz oder Ei 
ene 


Š 


Der Dynamik-Baß 
Expander sorgt TO 
akzentuierte 
Baßwiedergabe 





die h- 


435-30R 


SC-460 
Akustisch bedampfte Zweiwegbox 
110 Watt Musikbelastbarkeit 
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TX-7330 UKW-Stereo-/MW-Receiver 

2 x 60 Watt Sinus (DIN) 
Quarz-Synthesizer-Receiver mit APR-System zur 
UKW-Empfangsoptimierung und ausreichenden Lèl- 
stungsreserven für eine saubere und detailgenaue 
Klangreproduktion. 16 batterielose Stationsspeicher, 
automatischer Sendersuchlauf und digitale Frequenz- 
anzeige. Durch den»Dynamik-Baß-Expander« wird de 
Babwiedergabe akzentulerter und deutlicher, z.B. bei 
Videoprogrammen und Spielfilmen. Logikgesteuerte 
Tipptasten fur sieben Frogrammquellen: Tuner, Phono, 
CD, Tapel,Tape 2 und die Video-Eingange VCR1,VCR2. 
Lieferbar in Schwarz und Silber 


E e 


30,000 Hz (+1dB) 


85 d6/95 dB (НЕ-А) 


Frequenzgang; 


ketaus hspannungsabsiand 
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Eingangsempfindl. T5 Ohm 
(DIN: UKW Mone? Sterec 


AUSSAU 


LD ar ZA pV 


Dynamic Bass Expander, 
Direct Tone 











LTERNATIV 

X-1200 CD-Spieler 

Beschreibung siehe Seite 21 

TA-RW60 Doppel-Auto-Reverse- 
Cassettendeck 

Beschreibung siehe Seite 21 

SC-360 Akustisch bedampfte Drei- 
wegbox 100 Watt Musikbelastbarkeit 
Beschreibung siehe Seite 7 

CP-1007A Halbautomatischer 
Plattenspieler 


Beschreibung siehe Seite 25, 
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DX-2200 CD-Spieler mit 
OPTO-COUPLING 

Fernsteuerbarer CD-Spieler der Spitzenklasse mit 16 
Bit-Doppel-Oversampling und OPTO-COUPLING für 
höchste Klangtreue. Speicherung von bis zu 16 Titeln 
und alle wichtigen Funktionen wie Einzel- bzw, Ge- 
samtwiederholung, Anzeige der Spielzeit, Restspiel- 
zeit. Plattenauflage aus speziellem Compound-Mate- 
па! zur Vermeidung von Resonanzen oder Vibration, 
Lieferbar in Schwarz und Silber 


































System Digit yles-CD-Audio-System ` 
| Frequenzgang 2-20.000 Hz (+05 JB) 
| Dynamikbereich über 93 dB 
Kanaltrennung (1 KHZ) Uber r dB i 
Камо 0.005% (1 kHz) Е 
Ausstatlung 16 Bit Doppel-Oversampling 
IR-Fernbedienung | 


TA-2330 2 Motoren-Computer-Stereo- 
Cassettendeck 

spitzentechnik in der Serie 435 zum günstigen Preis 
Beim TA-2330 werden Bandtransport und Tonwelle 
von zwei computergesleuerten Gleichstrommotoren 
getrieben. Manuelle Bandfeineinmessung ACCUBIAS, 
DOLBY BIC, -Segment-LED-Anzeige, automatischer 
Bandselektor, Titel- und Gesamtwiederholung, kurzes 
Anspielen der Titel durch das AMCS-Suchlaufsystem 
Das Deck erfüllt hohe Ansprüche an Technik und Be- 
dienungskomfort. Lieferbar ın Schwarz und Silber 


| Metall: 20-17.000 us 
LEHTI Дер O-16.000 Hz 
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TX-7340 UKW-Stereo-/MW-Receiver 
2 x 80 Watt Sinus (DIN) 


Guarz-Synthesizer-Receiver hoher Leistung mil 
compulergestutztem APR-System für optimalen 
UKW-Empfang. APR wählt unter vier möglichen 
Empfangsmethaden automatisch die optimale | 
Kombination aus, 16 batterielose Stalionsspeiche: 
digitale Frequenzanzeige, automatischer Sender- 
suchlauf, hochste Klangtreue und großer Dynamik 
bereich durch solide 2x BO Watt Sinus (DIN) „бупа- 
mik-Bal-expandere und Stereo-Effekte mit dem 
»Stereo-Image-Expander« Tunel 
Phono, CD, Tape 1/2, Vide 


Schwarz und Silbe 


Eingänge ful 


(МСАТ МСЕ 2). Lieferbar 
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abstand: Phono MMiTane | 


Eingängsempfind!. 75 Ohm TE u 


| LINK: WAVY Mono! 


Ausstallung 


еге 


СР-1046Е Vollautomatischer, 
? Plattenspieler mit Direktantrieb, 
, zwei Motoren und Sub-Chassis 


= SERIE 


435-20R 


Der Quarz-Synthesizer- chen Komponenten wie 


Heceryer TK-7320 Ist eli De der Sere 435-70 
nochmals erheblich ver den CD-Spieler DX-1200 
besseres Nachlolgemo das preiswerte Casset- 
dell Ges legendären TX- tendeckTA-2270unddie Ы) 
1OU (Audio 4/84: a das linear gestimmten Boxen © 
schalt kein Discoun 5C-360 oder SC-480, Sie 

ter») bzw. des TX-72?0 naben die Wahl zwi- 

aus dem Vorjahr schen Silber und 

Dieser Receiver für HiFi- Schwarz bei dan Kompa- 

Einsteiger hat em bisher nenten, die Boxen gibtes 

nıcht für möglıch gehal in matten Schwarz оде 

tenes gunstiges Freis-/ In Eiche 

Letstungsverhältnis und 
besticht zusätzlich durch 
sein elegantes Front-De 
sign. Das Empfangstei 
hal jetzt ebenfalls APR 
Regelung zur UKW-Ermp 
angsoptimierung (Mo 
no Stereo, haheinledr 
qe eingangsempfind == El Ges 
Iıchkeit), з batterielose 
stationstasten sowie au 
lamatischen Sender 
suchlauf und digitale 
Frequenzanzeige Сне 
Ausgangsleistung von 2 
x 40 Watt Sinus (DIN) 
sorgt tur eine erstaunlich 
druckvolle Baßwiederga 
be bei gleichzeitig klarer 
Zeichnung aller Klang- 
details Im Mitten- und 
Hobenberech Komfort 
ist ebenfalls angesagl 
ie konnen unter Tun 
Programmauellen mil 
logik-gesteuerten Tipp 
lasten wählen: Tuner, 

Phono, CD, Tape 1/Video "EES 
ind Таре 2, und mil Ate 

der Monitortaste Bänder ڪڪ‎ 
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TX-7320 UKW-Stereo-/MW-Receiver 

2 x 40 Watt Sinus (DIN) 

Preiswerter Economy-Receiver für HiFi-Einsteiger, mit 
APR-System zur UKW-Empfangsoptimierung und 8 
natterielosen Stationsspeichern, 2 x 40 Watt Sinus 
(DIN), sorgen für eine erstaunlich druckvolle Вай 
wiedergabe und klare Zeichnung aller Klangdetails 
Audio-Eingange für Phono, Tuner, Tape, VCR, Monitor- 
taste Tape-VCR, Zwei schaltbare Lautsprecheraus- 
gange, Loudness-/Muting-laste, Lieferbar in Schwarz 


und Silber, 
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TX-7320 


SC-360 


Akustisch bedampfte Dreiwegbox 
100 Watt Musikbelastbarkeit 


DX-1200 CD-Spieler 
Economy-Modell mit 3-Strahl-Laser 16 Bit-Doppel 
Oversampling, Programmierung von 16 Titeln, drei 


Wiederhalfunktiomen (Einzel-,Block- und Gesamtwie- 


derhalung). Anzeige von Spielzeit, Titel und die ge 
wohnten Skip-Funktionen direkt am Gerät. Die präzise 
und trotzdem robuste Mechanik dieses Frontladers 
burgt für eine lange Lebensdauer des Geräts. Der DX 
1200 ıst ın Schwarz und Silber lieferbar. 






Digilales-CD-Audio-System 





| Frequenzgang 


А-О OOO НЕ (+0 5 dB) 


| Dynamikbereich 
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Kanaltrennung (1 kez 





uber HI da 


Rllrnaktor 0.0306 (1 ker) 





16 Bit-Doppel-t versampling 
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TA-2220 Stereo-Cassettendeck 

Dieses preiswerte Deck hat Ausstattunasmerkmale, 
die in der Mittelklasse ungewöhnlich sind: DOLBY B/C 
Rauschunterdruckung und die manuelle Bandfeinein 
messung ACCUBIAS. Der 


sik Spezial-Hartpermalloy-Auf 
i gewährleistet optimale 
Klangreinhelt auch bei Reineisenbandern./wellarbige 


ube 


Mikrotfopnbuchseon 


nahme-/Wiedergabe-Kap 


f-Seqment-LED-Pegelanzeigen, Extrem leıse 
tende Mechanik. Zwei getrennte 
und Kopfhörerausgang. Lieferbar in 


Schwarz U, SI DEI 


bk P p 
j AU HI 


A DOC НУ 


| Ubertragungsberteich (LIN) Metall: 2! 
Pa i 


| —— m + 
lonkople E 
i 
Lieichloeut (WV HM) 


Ausstattung 





CP-1007A Halbautomatischer 


Plattenspieler 

Preiswerter halbautomatischer Plattenspieler mit rie 
mengetriebenem Laufwerk, Gerader, leichter Tonarm 
mit AUC-Anschluß, Hochwertiges V-Magnet-Abtast 
System, Antiskating-System, schwerer Alu-Teller mit 
310 mm 8 mit Spezialauflagematte, automatische 
Tonarmrückführung. Bedienung bei geschlossener 
Haube. Lieferbar ın Schwarz und Silber 


Prinz ıemengel ЁГЕ! 
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Gleichlauf (WAMS) 
Ausstaltung: Anti-Skating 


Akustisch bedämpfte Zweiwegbox 
Beschreibung siehe Seite 7 

TA-RW60 2 Motoren-Doppel-Auto- 
| Reverse-Stereo-Cassettendeck 


| Beschreibung siehe Seite 21 


= | | Ä EQ-25 10 Band-Equalizer EQ-35 12 Band-Equalizer der 

Ч U a Lë r Mit der Frontbreite von 435mm passend zur INTEGRA- INTEGRA-Serie 
serie und dem System 435. Getrennte Regler für beide 
Kanäle fur flexible Frequenzanpassung in 10 Bändern 
tür 32, 64, 125, 250, 500 Hz, 1, 2, 4, 8, 16 kHz. Regelbe- 
reich 21208, Klirrfaktor 0,01% bei 20 Hz bis 20 kHz 
Optische Frequenzkontrolle über LEDs auf einem se- 
paraten Anzeigefeld, Tape-Monitor-Schalter mit An 
zeige fur die Beeinflussung von Tonbandaufzeichnun- 
gen, Lieferbar nur in Schwarz, 


Separate Regler für beide Kanäle fürtlexible Frequenz 
ganganpassung in allen 12 Sandern. Signalgenerator 
fur schaltbare Festfrequenzen oder kontinuierlichen 
Durchlaufvon 32Hz bis 16kHz. Optische Frequenzkon- 
trolle über LEDs in den Flachbahnreglern, Tonband- 
Fin-/Ausgang zur Beeinflussung von Uberspielungen 


Hegelbereich +12dB, bzw.+6dB.Lieferbarnurin Silber 
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EQ-35 12 Band-Equalizer der 
INTEGRA-Serie 


Audio-Racks a 8 


UR-10 Audio-Rack (schwarz/ 
eiche) fur INTEGRA Serie 435 





UR-2 Audio-Rack (schwarz/ 
eiche) fur Serie 435 


£ DP-G4 Kopfhörer DP-L2X 
Zubehör in Studio-Qualitét Leichtkopfhörer 


Neue nur 12 Mikron 
starke Tangentialrand- 
Membranen, (28 mm 
Durchmesser) die über 
sehr energiereiche 
Magnete angetrieben 
werden, erzeugen auch 
im Tiefbaß hohe Aus- 


Große Membranen und 
leistungsfähige Magnete 
machen den DP-G4 
hoch belastbar und 
sichern einen sehr 
breiten Frequenzgang. 
Die ergonomische 
Gestaltung ermöglicht 
ermüdungsfreies Lang- 
zeithören. bauweise bietet hohen 
Tragekomfort 





кы» 


ОР-12Х 
Leichtkopfhörer 







DP-G4 Kopfhörer 
in Studio-Qualität 


DM-3 
Dynamisches 
Mikrofon 


CW-30R 
für T-9900/P-3030 


CW-20R 
für TA-2900 


CW-C320 


Fernbedienung 





gangspegel. Die Leicht- 


für DX-3200 


DM-3 Dynami- 
sches Mikrofon 
Hochwertiges Tauch 
spulenmikroton fur 
Gesangsstimmen und 
Instrumente. Stoßfester 
Mikrofonkörper aus Alu 
minium-Spritzguß 
Kabellänge 5 т, Ein-/ 
Ausschalter, Serien 
mäßig mit einem Stativ 
adapter, 


DM-2 Dynami- 
sches Mikrofon 
Hochwertiges Tauch 
spulenmikrofon fur 
Gesangsstimmen und 
Instrumente. Stoßfester 
Mikrofonkörper aus Alu 
minium-Spritzguß. 
Kabellänge 5 т. Ein-/ 
Ausschalter. Serien 
mäßig mit einem Stativ 
adapter 


Dynamisches 


Mikrofon 


RC-5T 
Fernbedienung 
Leichtes, kompaktes 
Handgerat zur Kabel- 
Fernbedienung des 
Plattenspielerbetriebs 
und der Cassetten 
deck-Funktion (einschl 
Aufnahme). Antippen 
genugt. Anschluß mit 
DIN-Stecker 
Kabellänge 4m 


CW-30R, CW-20R, 
CW-C320, 
CW-50R, CW-T 87, 
Cw-K 58. 
Polyester- 
beschichtete 
Holzseitenteile 

Fur T-9900, TA-2900 und 
DX-3200 zur optischen 
Anpassung an dıe Kom 
ponenten M-200/P-200 
der PRIVATE EDITION 
Die Holzseitenteile (alle 
o. Abb) CW-50R sind 
für M-5030, CW-T 87 für 
T-4270 und CW-K 58 für 
TA-2360 zur Anpassung 
an die Vorverstärker 
Endstufenkombination 


der Serie 435 bestimmt 







Technische Daten 


Endstufen 


Sinus an 4Ohm (DIN): 
Nennieistung an Ohm. 20-20.000H2: 
Gesamtkiirrfaktor bei Nennleistung 
intermodulation bei Nennleistung: 
Dynamik-Raservespielraum: 
Frequenzgang: 
Eingargsemplindlichkeit: 
Damplungstaktor (1 kHz, Böhm) 
Geräuschspannungsabstand IHF-A 
Abmessungen (BxHxT): 

Gewicht 


Vorverstärker 


Eingänge (Empfindichkell/ impedariz): 
PHONO MC 
PHONO HIGH MC 
PHONO 7BEO 
PHONO MM 
TUNER CD 
сы душы TAPE PLAY 


Ausgangsspannung 
Ausgang 
Tonbandaufnahme (bei PHONG) 


Frequenzaang 
TUNER, AUX. TAPE 


RlAA-Abweichung: 
Gerälschspannungsabstand (HEA): 


I 


PHONG ME 
PHONG. MM 
TUNER 


Ubersteverungstestigkelt 
der Fhong-Eingänge: 
MM 
MC 


Gesamtelitrakter; 
PHONO MM 


Abmessungen(BxH хт): 
Gewicht 


Stereo-Receiver 


Verstärkerteil 
Sinus an 4Ohm (DIN): 
Musiklaistung OCR 


Nennleistung an B Otim 
20-70,000Hz: 


Kllertaktor (bel Nennleistung): 
Freaquenzgang: 


Ubersteverungsfestigkalt der 
Phono-Eingänge 


Geiäuschspannungsabstand (НЕ-А): 
PHONO 
TAPE 

Empfangsteil 


Mutzbare Eingangsempfindlichkeit: 
UKW Mena 
UKW Stereo 
MW 


50 d8-Stummschwelle (HE) 
URW Mone 
UKW Stereo 


Trannschärle URW 
($300 kHz, 40 ЕНЕ Hub): 


Gleichwellenselektion UKW 


Gerauschspannungsabstand (IHF) 
UKW Mono 
UKW Sterec 


Klırrlaktor; 
UKW Mono 
ОКМ Stereo 


Siereo-Kanalltennung: 
Allgemein 
Abmessungen (BXHXT) 
Gewicht: 

Ausstattung: 


Technische Anderungen vorbenalter 
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M-200 

2x 350W 

2x 210W 

0,006 % 

0,005 % 

ta dB 

1-100 O00Hz (+ 0,— 1.508) 
1EWATkOhm 

200 

126.08 

480 x191x 439mm 
31.0kg 


P-200 


(90 uV/100, 300 Ohm 
2.5mV/1000hm 


25 m¥Vi474O0kOnm 
ТАЮУ АТ КСО т 
150 mV/47 kOhm 
TEOTIA kOnm 


13 W220 Ohm 
150 mV/2.2k0hm 


0,8-150.000H2 (+ 048, — 1,008) 
20-20,000Hz (40,2 ds) 


7808 
9208 
аав 


S80 tiv (1 kHz) 
тй mV (tke) 


D.003% 
аво хіт Alm 
10:5 kg 





ТХ-7340 


2х BOW 
E 


2NN 
ОПА 
20-30.000 Hz (+108) 


TSO mY {ТЕН} 


8598 
op op 


0.9 nV (DIN, 75 Ohm) 
23.0 uV (DIN, ZE ORT) 
30,0 pV 


d ON (75 Ohm) 
20,0 av ВО!) 


5008 
1506 


7288 
67 dB 


015% 
0,25% 
дбав (їн) 


435117343 mm 
B,ökg 
AFR Logie-input-Cöntrol 


i mit Hola Sal lente lla 





M-5590 Integra 


2x315W 

2x200W 

0,003 % 

003% 

1.308 

1-100.000H42 1+0,=-1,5d4B) 
1,0V/28kohm 

140 

12048 

435 (465°). 1B ADO тт 
25,0 ka 






P-3390 Integra 
1801407100: 22001m 


2.5 mV/47/100kOhm 
Бї БКО 
150. mv/25kOhm 
SOMA KORT 


10%160Оһт 
150 MV, 2 КОН 


O,8-170.000 Hz (+008, — 3.048) 
20-20.000Н7(#@024В) 

81 dB 

9248 
отар 


210 mV (ткн) 
13 пту (KHz 


435 (465°) *103 403mm 
вка 


= al EL „= 
ü Бани 0 10" oi 
"1 75 


TX-7330 





2x60W 
2x DR W 


ZsdbW 
0.08% 
20-30.000H2 (+ Tda) 


150 ту (IkHz) 


6508 
9508 


ОШУ (DIN, 75 Ohmi) 
23,0 ey (DIN, 75 Ohm) 
30,0 pV 


2.2 AV (?750hm) 
20.0 av (75 Ohm) 


50 28 
1548 


7198 
6698 


0,15% 
0.30% 


4096. (1 ЕН) 


435x012 "343 mm 
5 Ко 
APR Logic-input-Gontral 





M-5030 Integra 
2x175W 

24100 W 

0.005% 

0.005% 

(REI 

1-100.000 Hz (+0, —1,5.dB) 
ТОМАТ km 

100 

9408 

50e174 e422 mm 
17:2 ко 





P-3030 Integra 
150 „V/100,220. Ohm 


2.5 mV/47 КО 
Zamia IGOKOhm 
Бї АТ bhm 
TEOM AT Кот 
1&бтт уг АТ КО Рт! 


Кү Ун OMT 
{SOMA A EON 


0.6-150, 000He (Ч-0 Йй, 1,008) 
2-20. OOOHETEO 248) 


TAB 
A206 
3308 


300 mV (111427, 
Lim (ka 


0.004% 
450% 89% 403 mm 
ГОКа 


WS! . 


TX-7320 


РЕ 
Г 





2x40W 
2x72W 


x 20MW 
0,10% 
20-30.000 Hz (£1dB) 


тоот EHR} 


dÊ 
B5 dg 


1.2 av (DIN, TS Ohm) 
25,0 nV (DIN, ТБ] 
30,0 pV 


2.2 uN (75 Ohm) 
22.0 pV (75 Ohm) 


5008 
1508 


ak 
6508 


HD 
030% 
4048 (1kH2z) 


435 97: 917mm 
5,7 kg 
APR Logic-tnput-Control 


Compact Disc-Spieler 
Frequenzgang: 
Gerauschspannungsabstand: 
Dynamikbereich: 

Kanaltrennung 1kHz: 
Sleichlaufschwankungen ARMS); 
Klirrtaktor 

Abmessungen(BxH xT): 

Gewicht: 

Ausstattung: 


Plattenspieler 


Prinzip: 


Plättenteller: 
Motor: 


name hwankungen (МАМ): 


Rumpel-Gerauschspannungsabstand, 


Tonarm. 

Effektive Tonarmlänge: 
Überhang: 

Max. Spurlehlwinkel: 


Verwendbares Tonabnehmergewicht: 


Tenabnehmerprinzip! 


Ausgangsspannung: 
Nadetspitze: 
Abmessungen (BxHxT)! 
Gewicht) 

Ausstattung 


Lautsprecherboxen 


Prinzip: 


Lautsprecher; 
Tiettoner 
Milteltöner 


ғ Hochtöner 


Y bertragungsbereich (DIN): 


Nennbelasibarkeit (DIN): 
Musikbelastbarkeit (DIN): 
Nenn-Impedan?: 


Empfohlene Ausgangsleistung 
des Verstärkers: 


Schalldruckpegel (1m): 
Abmessungen {BxHxT}: 
Gewicht: 


Lautsprecherboxen 


Prinzip: 


Lautsprecher: 
Tielloner 
Mitteltaner 
Hochtöner 


Ubertragungsbereich (DIN): 
Musikbelastbarkell : 
Nenn-Impedanz: 


Empfohlene Ausgangsleistung 
des Versiärkers: 


Schalldruckpegel (1 m): 
Abmessungen (BXHXT): 
Gewicht: 





da 


ت ت ت 


DX-3200 Integra 
2-20,000H2 (0,5 98) 
über dB 

über 96 dB 

über 9308 

nıcht meßbar 

0,003 9% (bei 1 KHz) 
435x92x357mm 

ka 


16-Bit-Doubie-Oversampling, 
Opte-Caupling, Delta Turbo 


PX-100M 


servogeregeltes Laufwerk 
mit 3 Drehzahlen 


33 cm Reinkupfer 


Direktantriebs-Linear-Motor 
Gleichstrommotor mil hohem 
Drehmoment 


0,005% (Effektiv bewertet) 
78d8 (DIN-B) 


550x206 JTA mm 
100kg 


SC-960 


Akuslisch beddmptte 
Dreiwegbox 


2x20 cm Deltaolefin 

12 cm Pure Cross Carbon 
2.5 cm Titankalotte 
25-45.000Hz 

180 W 

S00 WW 

40hm 


50-300W 

DU OR/WW 

296 907х395 mm 
30,5 ка 


5С-460 


Akustisch bedampfte 
Zweiwegbox 


20 cm Tieftäner 


25cm Kalotten-Hochtöner 
40-32.000Hz 

TOW 

в Ог 


20-110 W 

BB HEW 

272% 448 x%2465mm 
ОЕП 


mem ` 
DX-2200 


2-20,000 Hz (+ 0,598) 
Uber 96 dB 

Uber 93 dB 

über &7 dB 

nicht mettar 

0.006546 (bei ikHz) 
435492x 350mm 
DOko 


16-Bit-Double-Oversampling, 
Opte-Coupling 


CP-1057FB Integra 
Vollautomatischer Patten- 
spieler mit Direklantrieb 
33cm Alu-Spritzguß, Vera. 


Quarzgeregelter Gleichstrom- 
motor 
Separaler Tonarmmotor 


0,0239 

8098 (DIN-B) 

Geräder Arm m, Gegengewicht 
226mm 

15 mm 

+" 

4-99 


Moving Сой 
(Audio Technica AT-UL3) 


0,5 mW. (DIN) 

0,7% 0,4 mil Ellint. 
442 х160 х 410mm 
BB KA 
Sub-Chassis 


SC-760 


Akustisch bedampite 
Dreiwegbox 


27cm Dellaoletin 

12 ст Pure Cross Carbon 
2,5cm Titankalotte 
30-45.000Hz 

135W 

270W 

40hm 


50-270W 
80 OR IW 
306x807x335 mm 
A ORA 


SC-360 


Akustisch bedämpfte 
Dreiweabox 


20 cm Tleftöner 
Bem Konus-Mitbeltöner 
15cm Kalötten-Hochtöner 


40-20.000н2 
осуу 
SORT 


30-100W 

BB dB/W 
287x490x220 mm 
B.2kg 


DX-1200 

§-20.000Hz (£0,548) 

Uber 96 dB 

Uber 83 ай 

über 87 dB 

nicht meßbar 

003% (bei ikHz) 
435x82x350mm 

46kg 
16-Bit-Double-Oversampling 





CP-1046F 


Vollautomatischer Platten- 
spieler mit Direktantrieb 


31 cm Alu-Spritzquß 


Quarzgeregelter Gleichstrom- 
motor 
Separater Tonarmmator 


0.025% 

fo 0B (DIN +В) 

Gerader Arm т. Gégengewicht 
224mm 

13mm 

+:2,49/— 2,49 

5-90 

“Yu-Magnel 


4 mv (DIN) 

Ох 0.4 mil Ellipt. 
418х132 376 mm 
Düke 
Sub-Chassis 


5С-660 


Oreiweg-Bafhraflexbax 


22 cm Deltaolefin 

120m Pure Cross Carbon 
2,5 cm Titankalotte 
33-45.000Hz 

100 W 

200W 

4 Ohm 


30-200W 

в авг 

292 580х297 mm 
15,5 Кп 








СР-1007А 
Riemengetriebener Halbautomat 


31cm Alu-Spritzguß 
4pol,Synchronmotor 


Û 045% 

6606 (DIN-B) 

Gerader Arm m. Gegengewicht 
210 mm 


13mm 

+4,59-1° 

5-99 

„Vu-Magnet 

3.5 mW {DIN} 

0.6 mil 

418 х 132х374 mm 
A Tkg 
SC-560 


Dreiweg-Baßrellexbox 


22 cm Deitaolefin 

2. EM Titankalotten- 

Mittel- Hochtöner 

2 0cm Kalotten-Superhochtoner 


35-45-000 H2 
BOW 

TEO 

40hm 


30-180 W 

BS dBi Ww 

276%492 x 243 mm 
10,0 kg 


Tiefton-Lautsprecher-Chassis SL-1 


Funktionsprinzip: 


Schalldruck: 
vom Vorverstärker 
von der Endstufe 


Frequenzgang: 
Begrenzerschaltung: 


Eingangsimpedanz: 

vom Vorverstärker 

von der Endstufe 
Eingangsempfindliehkeit 
für Nennleistung: 

vom Vorverstärker 

von der Endstufe 
Verstärker: 
Abmessungen (BxHxT): 
Gewicht: 


20 cm Treiber 
mit ЗА cm Fassivmembran 


91 dB/ 0,1 Mim 
95 dB/1 vim 


20 bis 90Hz 
BO; FORO: 


100 kOhm 
10kOhm 


озу 
55V 


PWM Verstärker, BOW 
520% 483% 411mm 
38.5k 


Technische Anderungen vorbehalten 
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Technische Daten 


Integrierte Voliverstarker 
Sinusleistung an 4 Ohm (DIN): 


Impulsieistung an 4Ohm; 
Nennleistung an B Ohm, 20-20.000Hz: 
Klirrfaktor bel Nennleistung: 
intermodulatıon bei Nennleistung 
Dämplungsfaktor (1kHz, В Ohm): 


Empfindlichkeit und Impedanz: 
PHONG MM 
PHONO MC 
Wiedergabe: CD, AUX, TAPE 
Tonbandautn, (bei PHONG) 
Pre-Out Ausgang 


Phono-Übersteuerungs- 
festigkeit (1 kHz, effektiv/ MM): 


Klangregler: 
Bass 
Höhen 


Gehörrichtige Frequenzgangkorrektur: 
Bass 
Höhen 


Frequenzgang! 


Geräuschspannungsabstand (IHF-A): 
PHONO MC 

PHONO MM 

CD, AUX, TAPE 


Abmessungen (BxH xT): 
Gewicht: 


Tuner 
Nutzbare Eingangsempfindlichkeit: 


UKW Mono (DIN, 75 Ohm) 
at Stereo (DIN, 75 Ohm} 


2008 Stummschwelle (IHF): 
UKW Mone (DIN, 75 Ohm) 
UKW Stereo (DIN, 75 Ohm) 


Trennschärfe 
(+ 300 kHz, 40 kHz Hub) 


Gleichwellenselektion UKW 
Spiegellrequenzdämpfurd 
Окуу 


MW 
#F-Damptung: 

LIK 

MIW 
Gerauschspannungsabstand: 

UKW Mone 

UKW Stereo 

MW 
Gesamtklirrfaktor: 

UKW Мопа 

UKW Stereo 

MW 
Fraquenzgang UKW 
Stereo-Kanaltrennung: 
UKW-Muting-Schwelle: 
Antenneneingänge: 
Abmessungen (BxHxT): 


Gewicht: 


Stereo-Cassettendecks 


Gleichlaufschwankungen (WRMS) 


Uberlragungsbereiche: 
METAL 
HIGH 
NORMAL 


Gerauschspannungsabstand 
(METAL. ohne Dolby)* 


Eingangsempfindlichkeit u. Impedanz: 
LINE 
DIN 
Mic. (600 Ohm) 


Ausgangsspannung и. impedanz: 





A-8290 Integra 


2x175W 
2e250W 
2x 110W 
0.015% 
0,005 % 
DU 


2,5mV/50kOhm 

IBO uV/100, 2200hm 
150 m¥v/50kOhm 

150 MNT KORT 
1,0¥/600 Ohm 


200 mv 


+8d6 (70Hz) 
+808 (20 kHz) 


+608 (70Hz) 
+508 (20 kHz) 


2-50,000 Hz (+1dB) 
CZ Ob 


BO ds 
B4dB 


435%144%396 mm 
12.9 Кд 


T-9900 Integra 


DBuN 
dDDuM 





1.7 рУ 
20.0 ру 


80098 (Super Narrow) 
1.098 


100аВ 
тос op 


BO dB (HF) 
85 dB (IHF? 


0.009% 
0.020% 


30°15,.000Hz, (+ 0,5,— 1,088) 
55dB (1kHz) 

17,0/27,0/37,0 dBi schaltbar 
75Ohm asyrmmetrsch (DINJEC) 
450x09x38B mm 

6.6kg 


TA-2900 Integra 
0,020% 
20-22 000Hz 


20-20.000Hz 
20-18.000Hz 


БОав 


бй rmNISDkCOnm 
0.27 MVEA TRON 
OS MINIS Копт 


| { \ тетин 
is OO Ra 


A-8270 Integra 


2x135W 
2X 180 W 
2X BBW 
0.015% 
0,005% 

50 


2 5mV/50kOhm 
160 20/100, 2200hm 
150 mvV/50kOhm 
160 miL E КОВ 


200 mV 


+ЕдВ (7042) 
+808 (20 kHz) 


+6 dB (70Hz) 
+5 08 (20 kHz) 


2-50.000Hz (+1 4B) 


таар 

вОарв 

B4dE 

435 144х391 mm 
12.0kg 


ант: 8 
anr - 
þr 
f зт 
` e kk а Д 


T-4270 


OB wv 
20,0 nV 
25,0 nV 


1,7 HN 
17.0 Ам 


’OdB (Narrow) 
1,0 de 


10008 
40dB 


LOD Ob 
40dB 


95dB (IHF-A) 
TTAB uHF-A) 
40068 


0,03 % 

0,07% 

0,70 % 

30-15.000 Hz, (+ 0,5,-1,5dB) 
45 08 (1kHz) 

172 481/2 шу 

75 Ohm asymmetrisch (DIN/IEC} 
ASS TTS 377 mm 

4,4 ка 


ы 


A-2360 Integra 
0.045% 
20-19,000Hz 


20-18,000Hz 
20-17.000Hz 


gdh 


6Omv/S0kOhm 
0,22 MIVA A ROR 
бб д, КОһг 


ЕЕ LIV/TOKORMm O.5V/50kOhm 
1.1v10kOhm O,5W/S0 ROR 
Tonköpfe: 3 3 
Motoren Capstan-Direktantiebsmotor Gleichstromservomotor 
+ 2 Gleichstrommotaren + 2 Gleichstrommotoren 
NR-System | DOLBY B/C, dbx DOLBY B/C 
Abmessungen (BxHxT) 450x100 x392mm 435x112x 360mm 
Gewicht; Ока 6.1kg 
*Rauschunterdruckung: + 1048 (5kHz) mit DOLBY C, + 30dB mit dBx. DOLBY Let ein eingetragenes Warenzeichen der DOLBY INC. USA 
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Ca e 


Gys E) CAE 


A-8250 Integra 
2x100W 

2x140W 

2x7O0W 

0.018% 

0,005 % 

50 


2,5 MV БО kOhm 
180 wV/100, 220. Ohm 
150 mV/ 50 kOhm 
150 mvV/1.5kOhm 


200 my 


tads (70 H2) 
вав (20 kHz) 


+6 dB (70H?) 
+5dB (20 kHz) 


2-50,000Hz (£1dB) 


Пав 
8048 
8408 


A352 144439 mm MR 


10,5 ка 


75.dB (IHF) 
68 dB (IHF) 
4098 


0,10% 

0,20% 

0,80% 

30-15.000H2;(+#1,5dB} 

40498 (1kHz) 

LAN OB 2 шу 

го Опт asymmetrisch (DIN/IEC) 
435-477 x 372mm 

5\2kg 


= 
TA-2350 Integra 


0.045% 


20-19. 000Hz 
20-18.000Hz 
20-17.000Hz 


&0dB 


60mV/50kOhm 
122 т 2,2 КО 
EMV THOR 


0,5 ¥/50kOhm 
EN SORO 


3 


Gleichstramsenvomotor 
+ ? Gleichstrammotoren 


DOLBY B/C 
435% 1122360 mm 
5.8kg 


==, 


Р \ 
Rei | "kb 


А-8230 
2x77W 

2x120W Musikleistung 
2450W 

0.06% 

0.0690 

40 


2 атм БОКСО Пт 

350 vv/330 Ohm 
150mV/S0kOhm 
150 mvV/3,5kOhm 


150. mV 


+7dB (100Hz) 
t EdB (10kH2) 


+ dB (100 Hz) 
+50B (10kHz) 


15-30.000Hz (108) 


75068 
BO dB 
| 112x278 mm 


т 


SÉ 


H 


T-4330L 


0,8 ду 
25,0 nV 
25,0 шм 40,0 av (LW) 


LZ 
17,0 pV 


55dB 
1.5 06 


DO dB 
4048/30 dB (LW) 


9048 
3038 


73.06 (IHF} 
66 dB (IHF) 
40d6 


0,10 % 
90 
1% 


su-15.000H42, (#1,5d8) 
40.dB (1 kHz) 
17,2dBfl 2 uV 


75 Ohm asymmetrisch (DIN/IEC) 


435x 73x 265mm 
3.0 ко 


ТА-2330 


0,0605 





20-17.000Hz 
20-16.000Hz 
20-15.000Hz 


5а dB 


бо ту/50КОһт 
027 mv/2.7kOnm 
0,6 MYT? 7kOhm 


0,6V/50kOnm 
0.5V/50kOhm 


2 


Capstan-Gleichstramservomotor 


+ 1 Gleichsirammotor 
DOLBY B/C 
435x112 27257 mm 
386kg 


ип». == 11 
T fy 
GET — 
س‎ 
1 ال‎ e 


ша | ( \ 
ae е LE Io - é 
А-822 
2x50W 
2x82W Musikieistung 
2% S5VV 
0,08 % 
0,08% 
40 


2 5mV¥/50k0hm 


150 та 50 KORT 
150 mV/3,5kÖhr 


1 Dm 


+708 (100Hz) 
tOdB (tOkHz) 


FOB (100hz) 
+506 (10 KHz) 
15-30.000 Hz (221028) 


гав 
SOQ dB 


435x112x278 mm 
akg 


EEE ` 
T-4220 


EL wv 
25,0 uV 
25,0 nV 


SON 
25,0 pV 


50dB 
1508 


45 dB 
4008 


80 dB 
30B 


FOIE (IHF) 
6308 (IHF) 
40dB 


0,15% 
0,30% 
0.80% 


30-15.000H2, (#1,5.dB) 
4098 (kHz) 
17,2 481/22 uV 


435x73x282mm 
3kg 


D = ( ` 
Be eet ӨШ 


ТА-2220 


0,070% 


20-1 7.000Hz 
20-16,000Hz 
20-15,000Hz 


5608 


GO mW/50köhm 
0,54 mW/2,7köOhm 
0,6. туо КОМ 


0,6¥/50kOhm 
0.6 V/S0kOnm 


2 
Glaerchstnramservomatar 


DOLBY B/C 
435x%112x% 266mm 
3.5K8 






12 Band-Equalizer 
Eingangsempfindlichkeit: 
Ausgangsspannung: 

Мах. Eingangsspannung: 


Einsatzlrequenzen: 


Frequenzgang: 

Klirrfaktor: 
Gerauschspannungsabstand 
Regelbereich: 
Ausgangsregler: 
Oszillatorfrequenzen: 


schaltbar oder kontinuierlich 


Abmessungen (BXHXT): 
Gewicht: 


10 Band-Equalizer 


Eingangsempfindlichkeit: 
Ausgangsspannung: 
Max, Eingangsspannung: 


Einsatzfreguenzen: 


Frequenzgang: 

Klirrtaktor: 
Geräuschspannungsabstand: 
Regelbereich: 

Abmessungen (BxH xT): 
Gewicht: 





N 
EQ-35 Integra 
linear 150 mw SOköhm 
linear 150. т\з Окт 
eh 

2(П+40@000Н7, 0.05% Klirr 


16, 32, 64,125, 250, §00Hz 
1,2,4,8,16,32kHz 


10-35.000H2 (+ 0,5dB) 

0,01%, 20-20 000Hz; 1.5W linear 
10008: 1.5V Ausgangsspg,, НЕ-А) 
+7208, schalibar+6 08 

0 bis — 2008 


32-16.000Hz 
435%689%365 mm 
4.5kg 






EQ-25B 
linear 150 mwi 50 KORT 


linear 150.mW 4,0 ROR 


DM 
20-209.000H4z 0.05% Кіт 


32, 64,125,250; 500Hz 
12.4 8, 16kHz 


10-36.000Hz(+ 0,— 0,508) 
0.07%, 20-20 0003 1,5V linear 
100068; 1,5V Ausgangsspg,, (НЕ-А) 
£1208 

435x73x255mm 

3,3K0 


д! = Бар EST 
TA-RW90 TA-RW60 TA-R250 

0.080% 0,070 % 0.08096 

20-17 QO0Hz 20-17 Q00Hz 20-17.000 Hz 

20-16.000H7 70-16 000 Hr 20-16.000Hz 

20-15.000Hz 20-18:000Hz 70-15, 000H7 

SAdB 5508 Sade 

Боту БО КО? GOmwIGükihm güm SORON 

DATM KORT _ 0,5 my 5 kOhm 


2,7mV/5kOhm 


0.5 V/50kOhm 
0.5V/50kOhm 


2+2 


1+ 1 Gleichstromsemomotoren 
1+ 1.Gleichstrommotoren 


DOLBY BAC 
435 x 112% 334mm 
65kg 


DEW SORON 


EW 


1+ 1 Gleichstromservomotoran 


DOLBY B/C 
4352122 % 258mm 
5.9 ka 


1.6m¥v/6 köhrm 


0,5 №50 КОћт 
OPVMiëkCbm 


2 
Gleichstromservomoatar 
+ 1 Gleichstrommaotor 
DOLBY B/C 

435х112 "267mm 

4 SEA 


Technische Anderungen vorbehalten 


